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รายงาน  การตรวจสอบช้ันดินเพ่ืองานฐานราก 

โครงการ  อาคารปฏิบัติการนําร่องด้านวสัดุอุตสาหกรรม       
คณะวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่ 

บทนํา 
                            เอกสารฉบบัน้ีเป็นรายงานผลการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนกัของชั้นดินฐานราก      
ณ  บริเวณ  โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม     คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่  โดยทาํ การเจาะสาํรวจชั้นดิน    ในวนัท่ี   16   สิงหาคม   2566  จาํนวน   2   หลุม
เจาะ  (ตาํแหน่งท่ีทาํการทดสอบไดแ้สดงตามผงัตาํแหน่งหลุมเจาะ) หลงัจากนั้นไดน้าํตวัอยา่งดินมาทาํการ
ทดสอบตวัอยา่งดินในหอ้งปฏิบติัการ  เพื่อหาคุณสมบติัทางวิศวกรรมของมวลดิน   เม่ือไดข้อ้มูลจากทาง
ภาคสนาม และหอ้งปฏิบติัการครบถว้นแลว้  จึงไดท้าํการคาํนวณความสามารถในการรับนํ้าหนกัของชั้นดิน และ
การรับนํ้าหนกับรรทุกของเสาเขม็ในชั้นดินโดยประมาณเบ้ืองตน้  เพือ่เป็นขอ้มูลสาํหรับวิศวกรผูอ้อกแบบ
โครงสร้างอาคาร  สามารถเลือกใชฐ้านรากรองรับอาคารแบบท่ีเหมาะสมต่อไป     

วธีิการดาํเนินการทดสอบ   

                 การดาํเนินการทดสอบกาํลงัความสามารถรับนํ้ าหนักของชั้นดิน  ดาํเนินการโดยทาํการทดสอบใน
ภาคสนาม  เพื่อหากาํลงัความสามารถรับแรงเสียดทานของมวลดินในชั้นดิน  ในแต่ละระดบัชั้นความลึก พร้อมทั้ง
เกบ็ตวัอยา่งดินในแต่ละชั้น  นาํไปทดสอบในหอ้งปฏิบติัการ เพื่อหาค่าคุณสมบติัพื้นฐานของมวลดิน   

การทดสอบในภาคสนาม 

                     ดาํเนินการทดสอบด้วยวิธีการทะลวงมาตรฐาน (STANDARD  PENETRATION  TEST:  ASTM   
D  1586 )  เป็นวิธีการทดสอบวิธีหน่ึงท่ีสามารถใช้หาค่า  Bearing  Capacity ของชั้นดิน โดยอาศยัหลกัการท่ีว่า
ระยะทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุในมวลดินเน่ืองจากการกระทาํของแรงจะแปรผกผนักบัความแขง็หรือความแน่น
ของมวลดิน กล่าวคือดินแขง็จะมีความตา้นทานสูง ทาํใหร้ะยะการเคล่ือนท่ีของวตัถุในมวลดินตํ่า ส่วนดินอ่อนจะ
มีความตา้นทานตํ่า ทาํให้การเคล่ือนท่ีของวตัถุในมวลดินสูง ทาํไดโ้ดยการตอก  Split  Spoon  มาตรฐานขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางภายนอก  2  น้ิว   นํ้าหนกัลูกตุม้ท่ีใชต้อก  140  ปอนด ์ ระยะตอก 30  น้ิว  ค่าแรงตา้นทานของชั้น
ดินคาํนวณไดจ้ากจาํนวนคร้ังท่ีตอก ซ่ึงทาํใหก้ระบอกผา่  Split  Spoon จมลงไปในชั้นดินเป็นระยะ 1  ฟุต    
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ในการทดสอบ จะเจาะดินลงไปถึงระดบัท่ีตอ้งการหาความสามารถในการรับนํ้าหนกัชั้นดินก่อน แลว้จึง
ตอกกระบอกเก็บดินแบบผ่าซีกให้จมลึกจากระดบัท่ีตอ้งการลงไปก่อนเป็นระยะเท่ากบั  6 น้ิว เพื่อแกห้รือขจดั
ปัญหาเก่ียวกบัสภาพดินกน้หลุม   ต่อจากนั้นให้นับจาํนวนคร้ัง blow count (N) ท่ีจะตอ้งตอกกระบอกเก็บดิน
ตวัอยา่งนั้นใหจ้มไปอีก 12 น้ิว จาํนวนคร้ัง N น้ีจะนาํไปใชเ้ป็นส่วนประกอบในการคาํนวณความสามารถในการ
รับนํ้าหนกัของชั้นดินต่อไป                

ขั้นตอนการทดสอบ 

                                ใชเ้คร่ืองมือชุดเจาะสาํรวจชั้นดิน SPT เจาะหลุมจนถึงความลึกท่ีจะทดสอบ  วดัระยะความลึก
หลุมทดสอบต่อกระบอกผา่เขา้กบักา้นเจาะ  คาํนวณความยาวกา้นเจาะท่ีจะใช ้  ใหพ้อเหมาะกบัความลึกหลุมเจาะ  
เม่ือต่อกนัแลว้กา้นเจาะจะโผล่บนดินระยะความสูงพอเหมาะท่ีจะต่อชุดทัง่ตอก และเหล็กนาํ  เพื่อท่ีจะใชลู้กตุม้
ตอกไดส้ะดวก หยอ่นกา้นเจาะและต่อข้ึนจนกระบอกผา่ลงถึงกน้หลุม  ตรวจระยะความลึกจากความยาวกา้นเจาะ
ท่ีใชอี้กคร้ังหน่ึง  ความลึกท่ีวดัไดค้วรจะใกลเ้คียงกนั  ต่อชุดทัง่ตอกและเขม็นาํกบัปลายบนของกา้นเจาะขีดระยะ
ท่ีก้านเจาะท่ีระดับผิวดินหรือปากท่อเหล็กกับดิน  ออกเป็น  3  ช่วง ๆ  ละ  6 น้ิว  ยกลูกตุ้มตอกบนทั่งตอก  
ควบคุมให้ไดร้ะยะตก  30  น้ิว  และตอ้งปล่อยเชือกให้ลุกตุม้ตกโดยอิสระ  ทาํการตอกโดยสมํ่าเสมอไม่หยุด
จนกระทัง่กระบอกผา่จมลงไป  18  น้ิว  ท่ีขีดไว ้ ระหวา่งท่ีทาํการตอกใหท้าํการจดบนัทึกจาํนวนตอกทุกๆ ระยะท่ี
กระบอกผ่าจมลงไป เม่ือดึงกระบอกผ่าข้ึนมาบนดินแลว้ใช้ประแจคอมา้ขนัส่วนล่าง  และส่วนปลายบนท่ียึด
กระบอกผา่ออก    กระบอกผา่จะแยกออกจากกนั  เก็บตวัอยา่งดิน บรรจุซองพลาสติกผนึกใหแ้น่นหนา  จดบนัทึก
ชนิดดินลงในแบบฟอร์มเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาคาํนวณหาค่าคุณสมบติัของชั้นดิน 

 

 
 

 เคร่ืองมือทดสอบ Standard Penetration Test ( SPT ) 
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การทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

                           การทดสอบในห้องปฏิบัติการดําเนินการเพื่อประเมินหาค่าคุณสมบัติพื้นฐานของมวลดิน       
จากตวัอยา่งดินท่ีไดท้าํการเก็บตวัอยา่งมาจากกระบอกผ่า    ท่ีระดบัชั้นความลึกต่างๆ ของแต่ละหลุมเจาะสาํรวจ
ในภาคสนาม   การทดสอบในหอ้งปฏิบติัการจะสามารถจาํแนก  และบ่งช้ีชนิดของดินในแต่ละระดบัชั้นความลึก
ของหลุมเจาะ   การทดสอบตวัอย่างดินในห้องปฏิบติัการ ประกอบดว้ยการทดสอบหาคุณสมบติัต่างๆ ท่ีสําคญั
ดงัน้ี 

WATER CONTENT 

ปริมาณความช้ืนท่ีมีตามธรรมชาติของมวลดิน หาโดยการชัง่ตวัอยา่งดินก่อน และหลงัจากทาํให้
มวลดินแหง้ โดยนาํเขา้ใส่ตูอ้บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

ปริมาณความช้ืนของดิน (W) =  (นํ้าหนกัดินก่อนอบ) – (นํ้าหนกัดินแหง้)   X 100 
  นํ้าหนกัดินแหง้ 

 

ATTERBERG  LIMITS 

 คือปริมาณความช้ืนในมวลดินขณะท่ีมวลดินเร่ิมเปล่ียนสถานภาพจากของเหลว (LIQUID 
STATE) ไปเป็นสารหนืดตวัในสถานภาพพลาสติก  หาไดโ้ดยการนาํมวลดินซ่ึงผา่นตะแกรงเบอร์ 40  ผสมกบันํ้า
แลว้ใส่ในถว้ยทองเหลือง แต่งใหมี้ความหนาของเน้ือดินประมาณ 1  ซม. ท่ีกน้ถว้ยแลว้บากดินใหมี้ร่องตรงกลาง 
เคาะถว้ยทองเหลืองดว้ยความเร็วสมํ่าเสมอ 2 คร้ัง ต่อวินาที จนกระทัง่ปากร่องดินเคล่ือนเขา้ชนกนัยาวประมาณ 1 
ซม. บนัทึกจาํนวนการเคาะ และนาํดินตรงท่ีเคล่ือนเขา้ชนกนัไปหาความช้ืน ทาํเช่นน้ีประมาณ 3 ถึง 4 คร้ัง โดย
การเพ่ิมปริมาณนํ้ าในมวลดิน ให้ไดจ้าํนวนการเคาะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 40 คร้ัง เม่ือไดจ้าํนวนคร้ังการเคาะ และ
ปริมาณความช้ืนครบจาํนวน  นําข้อมูลท่ีได้ไปเขียนลงจุดในกราฟ  Semilog  ลากเส้นตรงท่ีสามารถผ่านจุด
ทั้งหมดไดใ้กลเ้คียงท่ีสุด  จะไดเ้ส้นกราฟความสัมพนัธ์   ค่าความช้ืนท่ีจาํนวนการเคาะ 25 คร้ัง คือค่า LIQUID 
LIMIT (LL. ) 

                                    PLASTIC LIMIT (PL.)  คือความช้ืนในมวลดินขณะท่ีมวลดินเปล่ียน สถานภาพจาก
พลาสติก ไปเป็นสถานภาพก่ึงของแขง็ (SEMI–SOLID STATE)  นาํดินท่ีไดจ้ากการทาํ LIQUID LIMIT มาผึ่งให้
แห้งลง  แลว้คลึงให้เป็นแท่งยาวขนาดประมาณ 1 ซม. ก่อนแลว้ค่อย ๆ คลึงให้เล็กลงจนผิวของแท่งดินเร่ิมแตก 
หากแท่งดินขณะนั้นมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3.2  มม. ให้นาํแท่งดินไปอบหาปริมาณความช้ืน ความช้ืนน้ี คือ 
PLASTIC LIMIT (PL.) 
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UNIT WEIGHT 

 การหาหน่วยนํ้ าหนักของดินเหนียว ทาํไดโ้ดยการชัง่นํ้ าหนัก และคาํนวณหาปริมาตรของ
ตวัอยา่งดิน   ค่าหน่วยนํ้าหนกัของตวัอยา่งดิน คือ  นํ้าหนกัหารดว้ยปริมาตรของตวัอยา่งดิน 

 สาํหรับดินทราย การจะหาปริมาตรทาํไดย้ากมาก จะทาํไดเ้ฉพาะดินท่ีผิวบนเท่านั้น ตวัอยา่ง
ดินท่ีเก็บจากกระบอกผ่า  (SPLIT  SPOON) จะถูกรบกวนจนไม่สามารถจะหาปริมาตรดั้งเดิมได ้ ดงันั้นหน่วย
นํ้ าหนักของดินทราย  จึงใช้การประมาณค่า   จากค่า Blow count  ของการตอกทดสอบด้วยวิธีการทะลวง
มาตรฐาน (SPT) 
 
 

GRAIN  SIZE ANALYSIS 
 

                               การหาขนาด และการกระจายของเม็ดดิน ทาํได้โดยการชั่งดินจาํนวนหน่ึง นํามาร่อนผ่าน
ตะแกรงท่ีมีช่องขนาดต่าง ๆ กนั      เช่น       ตะแกรงเบอร์ 4 , 10, 20, 40, 100   และ 200   แลว้ชัง่นํ้ าหนักท่ีคา้ง  
บนตะแกรงเบอร์ต่าง ๆ      หาเปอร์เซ็นต์การคา้งบนตะแกรงแต่ละเบอร์          แล้วหาค่าเปอร์เซ็นต์การผ่าน
ตะแกรงแต่ละเบอร์      เขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ของขนาดเม็ดดิน กบัเปอร์เซ็นต์การผ่านตะแกรงแต่ละ
ขนาด   แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการพิจารณาจาํแนกชนิดของดิน 

 
 

…………………………………………………… 
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สรุปผลลกัษณะช้ันดนิฐานราก                   
                    จากผลการเจาะสาํรวจชั้นดินใน  โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม       

คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่       

จาํนวน  2   หลุม  สามารถจาํแนกลกัษณะดิน    ไดด้งัน้ี    

       BH-1  

 
         BH-2  

ความลึกจากผวิดิน ชนิดดิน ลกัษณะของชั้นดิน 

0.00 – 2.00 CH ดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทา 

2.00 – 4.00 CH ดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทา 

4.00 – 6.00 CH ดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทา 

6.00 – 8.00 SC ทรายปนดินเหนียวสีเทาปนนํ้าตาล 

8.00 – 10.00 SC ทรายปนดินเหนียวสีเทาปนนํ้าตาล 

10.00 – 12.00 SC ทรายปนดินเหนียวสีนํ้าตาลเขม้ 

12.00 – 14.00 SC ทรายปนดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อนปนเทา 

14.00 – 16.00 SC ทรายปนดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อนปนเทา 

ระดบันํ้าใตดิ้น พบระดบันํ้า -6.00 ม. 

ความลึกจากผวิดิน ชนิดดิน ลกัษณะของชั้นดิน 

0.00 – 2.00 CH ดินเหนียวปนทรายสีนํ้าตาลปนเทา 

2.00 – 4.50 CH ดินเหนียวปนทรายสีนํ้าตาลเทาปนดาํ 

4.50 – 7.00 CH ดินเหนียวปนทรายสีนํ้าตาลปนเทา 

7.00 – 9.50 SC ทรายปนดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทา 

9.50 – 12.00 SC ทรายปนดินเหนียวสีเทาปนนํ้าตาล 

12.00 – 14.00 SC ทรายปนดินเหนียวสีเทาปนนํ้าตาล 

   

ระดบันํ้าใตดิ้น พบระดบันํ้า -6.00 ม. 



การทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนกัของดิน  โดยวิธี Standard Penetration Test 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แอดวานซ์ ซอยล ์เทสต้ิง 7

สรุปผลลกัษณะช้ันดนิฐานราก (ต่อ)        
                  สรุปผลการทดสอบค่าการรับนํา้หนักของโครงการ จากผลการทดสอบ  2  หลุม สามารถออกแบบ 
เสาเข็มเจาะ (S.F.= 3.00) , ฐานรากแผ่ (S.F. = 3.00)  และ เสาเข็มตอก (S.F. = 2.50)  เฉพาะตําแหน่งหลุมเจาะได้
ตามตารางแสดงการรับนํา้หนัก (เสาเข็มพจิารณาระยะตดัเสาเข็มไม่เกนิ 1.50  ม. จากระดบัหัวเสาเข็ม)  โดยค่าท่ี
ได้เป็นค่าการรับนํา้หนักของดนิ ส่วนความแข็งแรงของเสาเข็มคอนกรีตขึน้อยู่กบัมาตรฐานผู้ผลติเสาเข็ม    

  และเน่ืองจากช้ันดินในพื้นท่ีอาจมีความแตกต่างกนั กรณีก่อสร้างฐานรากระบบเสาเข็มตอก ควร
มีการตรวจสอบจํานวนคร้ังในการตอกเสาเข็มและทดสอบการรับนํ้าหนักบรรทุกของเสาเข็มตามลาํดับต่อไปหาก
ค่า Blow Count ท่ีได้มีความผดิปกติ ควรพจิารณาทดสอบดนิเพิม่เติม      

  กรณีก่อสร้างฐานรากระบบเสาเข็มเจาะ ควรมีการตรวจสอบดินท่ีขุดเจาะขึน้มา หากตัวอย่างดิน
ท่ีขุดขึน้มามีลักษณะสีหรือชนิดของดินแตกต่างจากหลุมเจาะตัวอย่าง ควรพิจารณาทดสอบเพิ่ม เพราะช้ันดินใน
พื้นท่ีอาจมีความผันแปรสูง   และเน่ืองจากพบช้ันดินเหนียวปนทราย  และ  ทรายปนดินเหนียว   ตลอดความลึก
ของการเจาะสํารวจ การก่อสร้างฐานรากระบบเสาเข็มเจาะ ควรระมัดระวงัการพงัทลายของหลุมเจาะ 

  กรณีก่อสร้างฐานรากระบบฐานรากแผ่ ระดับฐานรากต้องอยู่ตํ่ากว่าระดับดินเดิม ไม่น้อยกว่า 
1.50 ม. และ ควรมีการตรวจสอบดินท่ีขุดเจาะขึ้นมา หากตัวอย่างดินท่ีขุดขึ้นมามีลักษณะสีหรือชนิดของดิน
แตกต่างจากหลุมเจาะตัวอย่าง ควรพจิารณาทดสอบเพิม่ เพราะช้ันดนิในพืน้ท่ีอาจมีความผนัแปรสูง  

  กรณีถมดินเพิ่มจากระดับทดสอบ ให้เพิ่มความยาวเสาเข็มตามความสูงของดินท่ีถมเพิ่มใหม่ 
รวมถึงการเพิม่ระดบัความลกึของฐานรากแผ่ด้วย 

  ระดับนํ้าใต้ดินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล และ ระดับนํ้าในแหล่งนํ้าใกล้เคียง รวมถึง
ระยะห่างจากแหล่งนํา้ใกล้เคยีง   



 
 
 
 
 
 
 

SOIL BEARING CAPACITY DETERMINATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Project : โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
Location : ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่
Boring No : BH-1 Calculated By: N.Punya
Water Table: -6.00 m. from Ground Level Checked By: P.Nakadech

 Formula: Qu = 0.867CNc+qNq+0.3BNr  Allowable Bearing Capacity(Qa,t/m2)

Qa = Qu/FS  Factor of Safety  = 3.00

Depth Soil t 'vo N N' C ' NC' Nq' Nr'

m. Type t/m3 t/m2 blow blow t/m2

1.5 CH 1.89 2.83 8 7 4.4    0.0 5.1 1.0 0.0
2.0 CH 1.89 3.78 20 19 11.9  0.0 5.1 1.0 0.0
2.5 CH 1.92 4.80 28 20 12.5  0.0 5.1 1.0 0.0
3.0 CH 1.92 5.76 55 20 12.5  0.0 5.1 1.0 0.0
3.5 CH 1.92 6.72 42 20 12.5  0.0 5.1 1.0 0.0
4.0 CH 1.92 7.68 35 20 12.5  0.0 5.1 1.0 0.0
5.0 CH 1.95 9.75 20 18 11.3  0.0 5.1 1.0 0.0
6.0 CH 1.95 11.70 22 19 11.9  0.0 5.1 1.0 0.0

B = 1.00

t/m2

7.3

หา้งหุน้สว่นจํากดั  แอดวานซ ์ซอยล ์เทสติҟง

SOIL BEARING CAPACITY DETERMINATION : Safety Factor = 3.00
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Project : โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
Location : ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่
Boring No : BH-2 Calculated By: N.Punya
Water Table: -7.00 m. from Ground Level Checked By: P.Nakadech

 Formula: Qu = 0.867CNc+qNq+0.3BNr  Allowable Bearing Capacity(Qa,t/m2)

Qa = Qu/FS  Factor of Safety  = 3.00

Depth Soil t 'vo N N' C ' NC' Nq' Nr'

m. Type t/m3 t/m2 blow blow t/m2

1.5 CH 1.85 2.77 7 6 3.8    0.0 5.1 1.0 0.0
2.0 CH 1.85 3.70 5 4 2.5    0.0 5.1 1.0 0.0
2.5 CH 1.90 4.75 6 5 3.1    0.0 5.1 1.0 0.0
3.0 CH 1.90 5.70 9 8 5.0    0.0 5.1 1.0 0.0
3.5 CH 1.90 6.65 14 13 8.1    0.0 5.1 1.0 0.0
4.0 CH 1.90 7.60 11 10 6.3    0.0 5.1 1.0 0.0
4.5 CH 1.90 8.55 25 20 12.5  0.0 5.1 1.0 0.0
6.0 CH 1.96 11.76 27 20 12.5  0.0 5.1 1.0 0.0

B = 1.00

t/m2

4.9

หา้งหุน้สว่นจํากดั  แอดวานซ ์ซอยล ์เทสติҟง

SOIL BEARING CAPACITY DETERMINATION : Safety Factor = 3.00
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BORED PILE BEARING CAPACITY DETERMINATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Project โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   

คณะวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

Location ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

Depth Soil t N N' L 'vmid Su,avg   Ks tan 'vend Nend N'end Su,end Nq qf qe

m Type t/m3 blow blow m t/m2 t/m2 degree t/m2 blow blow t/m2 t/m2 t/m2

1.5 CH 1.890 8 7 0 1.41 4.37      -       0.78   -        -        2.83 19 19 4.37      1.00 0.00 42.16

2 CH 1.890 20 19 0.5 3.30 11.87    -       0.41   -        -        3.78 26 26 11.87    1.00 2.43 110.61

2.5 CH 1.920 28 26 0.5 4.26 16.25    -       0.39   -        -        4.74 47 47 16.25    1.00 3.16 150.99

3 CH 1.920 55 47 0.5 5.22 29.37    -       0.39   -        -        5.70 39 39 29.37    1.00 5.72 270.03

3.5 CH 1.920 42 39 0.5 6.18 24.37    -       0.39   -        -        6.66 32 32 24.37    1.00 4.75 225.99

4 CH 1.920 35 32 0.5 7.14 20.00    -       0.39   -        -        7.62 18 18 20.00    1.00 3.90 187.62

5 CH 1.950 20 18 1 8.59 11.25    -       0.42   -        -        9.57 19 19 11.25    1.00 4.72 110.82

6 CH 1.950 22 19 1 10.54 11.87    -       0.41   -        -        11.52 15 15 11.87    1.00 4.86 118.35

7 SC 1.980 18 15 1 12.01 -        28.50   -     0.73  0.39  12.50 11 11 -        15.55 3.41 194.37

8 SC 1.980 14 11 1 12.99 -        27.30   -     0.75  0.37  13.48 23 22 -        13.63 3.60 183.73

9 SC 2.050 40 23 1 14.00 -        30.90   -     0.68  0.42  14.53 23 21 -        20.39 3.99 296.26

10 SC 2.050 41 23 1 15.05 -        30.90   -     0.68  0.42  15.58 27 24 -        20.39 4.29 317.67

11 SC 2.110 76 27 1 16.13 -        32.10   -     0.65  0.44  16.69 17 15 -        23.45 4.61 391.38

12 SC 2.110 27 17 1 17.24 -        29.10   -     0.71  0.40  17.80 25 21 -        16.62 4.89 295.83

13 SC 2.200 48 25 1 18.40 -        31.50   -     0.66  0.43  19.00 25 21 -        21.86 5.22 415.34

14 SC 2.200 51 25 1 19.60 -        31.50   -     0.66  0.43  20.20 25 20 -        21.86 5.56 441.57

15 SC 2.270 81 25 1 20.83 -        31.50   -     0.66  0.43  21.47 24 19 -        21.86 5.91 469.33

16 SC 2.270 100 24 1 22.10 -        31.20   -     0.67  0.43  22.74 24 18 -        21.11 6.36 480.04

Remark : 

Boring No. BH-1

-6.00 Calculated byWater Table

Checked byF.S. 3.00

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติง้

N.Punya

P.Nakadech

BORED PILE BEARING CAPACITY DETERMINATION (BEARING PILE)



Project โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   

คณะวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

Location ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

Boring No. BH-1

-6.00 Calculated byWater Table

Checked byF.S. 3.00

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติง้

N.Punya

P.Nakadech

BORED PILE BEARING CAPACITY DETERMINATION (BEARING PILE)

Pile 0.35 0.40 0.50 0.60 0.80 1.00 m (Size) Remark : รายการคาํนวณขา้งตน้ พิจารณาระยะตดัเสาเขม็เพื่อทาํฐานรากท่ี
Length 0.10 0.13 0.20 0.28 0.50 0.79 m2 (Area) ระดบัความลึกไม่เกิน -1.50 เมตร

(m) 1.10 1.26 1.57 1.88 2.51 3.14 m (Perimeter)

Max load 57.73 75.40 117.81 169.65 301.59 471.24 Max Load = 0.25*Ag*fc'  . fc' = 240 ksc

1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 3.98 5.05 7.57 10.59 18.16 27.73
2.50 6.31 7.91 11.63 16.05 26.97 40.67
3.00 11.45 13.47 17.82 22.56 33.21 45.43
3.50 11.45 13.47 17.82 22.56 33.21 45.43
4.00 11.45 13.47 17.82 22.56 33.21 45.43
5.00 11.45 13.47 17.82 22.56 33.21 45.43
6.00 13.24 15.52 20.39 25.64 37.34 50.61
7.00 16.69 19.83 26.68 34.27 51.73 71.30
8.00 17.44 20.59 27.39 34.85 51.75 71.30
9.00 22.28 26.68 36.38 47.29 72.74 103.05

10.00 24.31 29.07 39.55 51.32 78.72 111.26
11.00 26.63 31.53 42.15 53.87 80.61 111.72
12.00 26.63 31.53 42.15 53.87 80.61 111.72
13.00 32.14 38.42 52.24 67.74 103.80 146.59
14.00 34.79 41.55 56.39 73.03 111.64 157.40
15.00 37.62 44.88 60.83 78.68 120.04 168.97
16.00 40.06 47.70 64.39 83.00 125.96 176.55

ตารางแสดงการรับนํ้าหนักปลอดภัยของเสาเข็มเจาะ (S.F.=3.00) BH-1
BORED PILEBH-1

Compression Pile Qa =(Qf + Qe)/F.S.-Wp-NF
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Project โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   

คณะวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

Location ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

Depth Soil t N N' L 'vmid Su,avg   Ks tan 'vend Nend N'end Su,end Nq qf qe

m Type t/m3 blow blow m t/m2 t/m2 degree t/m2 blow blow t/m2 t/m2 t/m2

1.5 CH 1.850 7 6 0 1.38 3.75      -       0.83   -        -        2.77 4 4 3.75      1.00 0.00 36.52

2 CH 1.850 5 4 0.5 3.23 2.50      -       0.95   -        -        3.70 5 5 2.50      1.00 1.18 26.20

2.5 CH 1.900 6 5 0.5 4.17 3.12      -       0.89   -        -        4.65 8 8 3.12      1.00 1.38 32.73

3 CH 1.900 9 8 0.5 5.12 5.00      -       0.73   -        -        5.60 13 13 5.00      1.00 1.82 50.60

3.5 CH 1.900 14 13 0.5 6.07 8.12      -       0.53   -        -        6.55 10 10 8.12      1.00 2.15 79.63

4 CH 1.900 11 10 0.5 7.02 6.25      -       0.64   -        -        7.50 22 22 6.25      1.00 2.00 63.75

4.5 CH 1.900 25 22 0.5 7.97 13.75    -       0.39   -        -        8.45 23 23 13.75    1.00 2.68 132.20

6 CH 1.960 27 23 1.5 9.92 14.37    -       0.39   -        -        11.39 43 43 14.37    1.00 8.40 140.72

7 CH 1.960 77 43 1 12.37 26.87    -       0.39   -        -        13.35 28 26 26.87    1.00 10.47 255.18

8.5 SC 2.020 51 28 1.5 14.11 -        32.40   -     0.64  0.45  14.88 22 20 -        24.29 6.09 361.43

9.5 SC 2.020 37 22 1 15.39 -        30.60   -     0.68  0.42  15.90 24 21 -        19.70 4.39 313.23

11 SC 2.170 44 24 1.5 16.77 -        31.20   -     0.67  0.43  17.65 26 22 -        21.11 7.24 372.59

12 SC 2.170 64 26 1 18.24 -        31.80   -     0.66  0.44  18.82 26 21 -        22.63 5.29 425.89

13 SC 2.220 79 26 1 19.43 -        31.80   -     0.66  0.44  20.04 25 20 -        22.63 5.64 453.50

14 SC 2.220 100 25 1 20.65 -        31.50   -     0.66  0.43  21.26 25 20 -        21.86 5.86 464.74

Remark : 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติง้

N.Punya

P.Nakadech

BORED PILE BEARING CAPACITY DETERMINATION (BEARING PILE)
Boring No. BH-2

-7.00 Calculated byWater Table

Checked byF.S. 3.00



Project โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   

คณะวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

Location ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติง้

N.Punya

P.Nakadech

BORED PILE BEARING CAPACITY DETERMINATION (BEARING PILE)
Boring No. BH-2

-7.00 Calculated byWater Table

Checked byF.S. 3.00

Pile 0.35 0.40 0.50 0.60 0.80 1.00 m (Size) Remark : รายการคาํนวณขา้งตน้ พิจารณาระยะตดัเสาเขม็เพื่อทาํฐานรากท่ี
Length 0.10 0.13 0.20 0.28 0.50 0.79 m2 (Area) ระดบัความลึกไม่เกิน -1.50 เมตร

(m) 1.10 1.26 1.57 1.88 2.51 3.14 m (Perimeter)

Max load 57.73 75.40 117.81 169.65 301.59 471.24 Max Load = 0.25*Ag*fc'  . fc' = 240 ksc

1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.81 0.99 1.39 1.85 2.97 4.32
2.50 1.41 1.69 2.30 3.00 4.61 6.54
3.00 2.54 3.05 4.19 5.49 8.53 12.18
3.50 4.14 5.02 6.75 8.65 13.00 18.08
4.00 4.25 5.04 6.75 8.65 13.00 18.08
4.50 7.31 8.88 12.40 16.45 26.11 37.87
6.00 10.31 12.30 16.65 21.51 32.77 46.07
7.00 17.59 21.18 29.15 38.20 59.51 85.11
8.50 22.72 27.25 37.26 48.56 75.00 106.57
9.50 22.72 27.25 37.26 48.56 75.00 106.57

11.00 26.93 32.31 44.23 57.68 89.20 126.87
12.00 30.35 36.46 50.02 65.35 101.36 144.47
13.00 33.07 39.68 54.31 70.82 109.50 155.72
14.00 35.35 42.30 57.64 74.88 115.09 162.92

BORED PILEBH-2
Compression Pile Qa =(Qf + Qe)/F.S.-Wp-NF

Bored Pile

ตารางแสดงการรับนํ้าหนักปลอดภัยของเสาเข็มเจาะ (S.F.=3.00) BH-2
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DRIVEN PILE BEARING CAPACITY DETERMINATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Project โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   
คณะวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

Location ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

Depth Soil t N N' L 'vmid Su,avg   Ks tan 'vend Nend N'end Su,end Nq qf qe

m Type t/m3 blow blow m t/m2 t/m2 degree t/m2 blow blow t/m2 t/m2 t/m2

1.5 CH 1.890 8 7 0 1.41 4.37      -       0.78   -        -        2.83 19 19 4.37      1.00 0.00 42.16

2 CH 1.890 20 19 0.5 3.30 11.87    -       0.41   -        -        3.78 26 26 11.87    1.00 2.43 110.61

2.5 CH 1.920 28 26 0.5 4.26 16.25    -       0.39   -        -        4.74 47 47 16.25    1.00 3.16 150.99

3 CH 1.920 55 47 0.5 5.22 29.37    -       0.39   -        -        5.70 39 39 29.37    1.00 5.72 270.03

3.5 CH 1.920 42 39 0.5 6.18 24.37    -       0.39   -        -        6.66 32 32 24.37    1.00 4.75 225.99

4 CH 1.920 35 32 0.5 7.14 20.00    -       0.39   -        -        7.62 18 18 20.00    1.00 3.90 187.62

5 CH 1.950 20 18 1 8.59 11.25    -       0.42   -        -        9.57 19 19 11.25    1.00 4.72 110.82

6 CH 1.950 22 19 1 10.54 11.87    -       0.41   -        -        11.52 15 15 11.87    1.00 4.86 118.35

7 SC 1.980 18 15 1 12.01 -        28.50   -     0.73   0.39   12.50 11 11 -        15.55 3.41 194.37

8 SC 1.980 14 11 1 12.99 -        27.30   -     0.75   0.37   13.48 23 22 -        13.63 3.60 183.73

9 SC 2.050 40 23 1 14.00 -        30.90   -     0.68   0.42   14.53 23 21 -        20.39 3.99 296.26

10 SC 2.050 41 23 1 15.05 -        30.90   -     0.68   0.42   15.58 27 24 -        20.39 4.29 317.67

11 SC 2.110 76 27 1 16.13 -        32.10   -     0.65   0.44   16.69 17 15 -        23.45 4.61 391.38

12 SC 2.110 27 17 1 17.24 -        29.10   -     0.71   0.40   17.80 25 21 -        16.62 4.89 295.83

13 SC 2.200 48 25 1 18.40 -        31.50   -     0.66   0.43   19.00 25 21 -        21.86 5.22 415.34

14 SC 2.200 51 25 1 19.60 -        31.50   -     0.66   0.43   20.20 25 20 -        21.86 5.56 441.57

15 SC 2.270 81 25 1 20.83 -        31.50   -     0.66   0.43   21.47 24 19 -        21.86 5.91 469.33

16 SC 2.270 100 24 1 22.10 -        31.20   -     0.67   0.43   22.74 24 18 -        21.11 6.36 480.04

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติง้

N.Punya

P.Nakadech

DRIVEN PILE & HYDRAULIC PILE BEARING CAPACITY DETERMINATION (BEARING PILE)
Boring No. BH-1

-6.00 Calculated byWater Table

Checked byF.S. 2.50



Project โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   
คณะวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

Location ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติง้

N.Punya

P.Nakadech

DRIVEN PILE & HYDRAULIC PILE BEARING CAPACITY DETERMINATION (BEARING PILE)
Boring No. BH-1

-6.00 Calculated byWater Table

Checked byF.S. 2.50

Pile 0.18 0.22 0.26 0.30 0.35 0.40 0.45 m (Size) Remark : รายการคาํนวณขา้งตน้ พิจารณาระยะตดัเสาเขม็เพื่อทาํฐานรากท่ี
Length 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.16 0.20 m2 (Area) ระดบัความลึกไม่เกิน - 1.50 เมตร

(m) 0.72 0.88 1.04 1.20 1.40 1.60 1.80 m (Perimeter)

Max load 19.44 29.04 40.56 54.00 73.50 96.00 121.50 Max Load = 0.25*Ag*fc'  . fc' = 240 ksc

1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 1.98 2.76 3.68 4.72 6.19 7.87 9.74
2.50 3.37 4.60 6.00 7.58 9.79 12.28 15.04
3.00 6.52 8.86 11.52 14.50 17.78 20.97 24.32
3.50 7.28 9.62 12.22 14.76 17.78 20.97 24.32
4.00 7.87 10.19 12.45 14.76 17.78 20.97 24.32
5.00 8.16 10.25 12.45 14.76 17.78 20.97 24.32
6.00 9.57 11.99 14.52 17.14 20.58 24.18 27.94
7.00 11.46 14.55 17.83 21.30 25.92 30.84 36.07
8.00 12.29 15.49 18.87 22.43 27.12 32.08 37.31
9.00 14.82 18.96 23.42 28.18 34.57 41.45 48.81

10.00 16.25 20.77 25.62 30.79 37.73 45.18 53.15
11.00 18.46 23.46 28.65 34.14 41.39 49.10 57.25
12.00 18.55 23.46 28.65 34.14 41.39 49.10 57.25
13.00 19.44 27.49 33.89 40.73 49.88 59.70 70.20
14.00 19.44 29.04 36.75 44.13 53.98 64.55 75.84
15.00 19.44 29.04 39.80 47.75 58.36 69.73 81.86
16.00 19.44 29.04 40.56 50.97 62.15 74.10 86.82

ตารางแสดงการรับนําหนักปลอดภัยของเสาเข็มตอก (S.F.=2.50) BH-1

BH-1
DRIVEN SQURE PILEDriven Square Pile

Compression Pile Qa =(Qf + Qe)/F.S.-Wp-NF
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Project โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   
คณะวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

Location ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

Depth Soil t N N' L 'vmid Su,avg   Ks tan 'vend Nend N'end Su,end Nq qf qe

m Type t/m3 blow blow m t/m2 t/m2 degree t/m2 blow blow t/m2 t/m2 t/m2

1.5 CH 1.850 7 6 0 1.38 3.75      -       0.83   -        -        2.77 4 4 3.75      1.00 0.00 36.52

2 CH 1.850 5 4 0.5 3.23 2.50      -       0.95   -        -        3.70 5 5 2.50      1.00 1.18 26.20

2.5 CH 1.900 6 5 0.5 4.17 3.12      -       0.89   -        -        4.65 8 8 3.12      1.00 1.38 32.73

3 CH 1.900 9 8 0.5 5.12 5.00      -       0.73   -        -        5.60 13 13 5.00      1.00 1.82 50.60

3.5 CH 1.900 14 13 0.5 6.07 8.12      -       0.53   -        -        6.55 10 10 8.12      1.00 2.15 79.63

4 CH 1.900 11 10 0.5 7.02 6.25      -       0.64   -        -        7.50 22 22 6.25      1.00 2.00 63.75

4.5 CH 1.900 25 22 0.5 7.97 13.75    -       0.39   -        -        8.45 23 23 13.75    1.00 2.68 132.20

6 CH 1.960 27 23 1.5 9.92 14.37    -       0.39   -        -        11.39 43 43 14.37    1.00 8.40 140.72

7 CH 1.960 77 43 1 12.37 26.87    -       0.39   -        -        13.35 28 26 26.87    1.00 10.47 255.18

8.5 SC 2.020 51 28 1.5 14.11 -        32.40   -     0.64   0.45   14.88 22 20 -        24.29 6.09 361.43

9.5 SC 2.020 37 22 1 15.39 -        30.60   -     0.68   0.42   15.90 24 21 -        19.70 4.39 313.23

11 SC 2.170 44 24 1.5 16.77 -        31.20   -     0.67   0.43   17.65 26 22 -        21.11 7.24 372.59

12 SC 2.170 64 26 1 18.24 -        31.80   -     0.66   0.44   18.82 26 21 -        22.63 5.29 425.89

13 SC 2.220 79 26 1 19.43 -        31.80   -     0.66   0.44   20.04 25 20 -        22.63 5.64 453.50

14 SC 2.220 100 25 1 20.65 -        31.50   -     0.66   0.43   21.26 25 20 -        21.86 5.86 464.74

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติง้

N.Punya

P.Nakadech

DRIVEN PILE & HYDRAULIC PILE BEARING CAPACITY DETERMINATION (BEARING PILE)
Boring No. BH-2

-7.00 Calculated byWater Table

Checked byF.S. 2.50



Project โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   
คณะวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

Location ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติง้

N.Punya

P.Nakadech

DRIVEN PILE & HYDRAULIC PILE BEARING CAPACITY DETERMINATION (BEARING PILE)
Boring No. BH-2

-7.00 Calculated byWater Table

Checked byF.S. 2.50

Pile 0.18 0.22 0.26 0.30 0.35 0.40 0.45 m (Size) Remark : รายการคาํนวณขา้งตน้ พิจารณาระยะตดัเสาเขม็เพื่อทาํฐานรากท่ี
Length 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.16 0.20 m2 (Area) ระดบัความลึกไม่เกิน - 1.50 เมตร

(m) 0.72 0.88 1.04 1.20 1.40 1.60 1.80 m (Perimeter)

Max load 19.44 29.04 40.56 54.00 73.50 96.00 121.50 Max Load = 0.25*Ag*fc'  . fc' = 240 ksc

1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.52 0.69 0.87 1.08 1.36 1.66 2.00
2.50 0.97 1.24 1.54 1.87 2.30 2.77 3.28
3.00 1.68 2.17 2.70 3.28 4.05 4.89 5.79
3.50 2.64 3.43 4.30 5.25 6.53 7.93 9.36
4.00 2.97 3.77 4.62 5.53 6.72 8.00 9.36
4.50 4.59 5.98 7.51 9.17 11.43 13.91 16.59
6.00 7.00 8.93 10.99 13.18 16.11 19.25 22.60
7.00 11.43 14.72 18.28 22.11 27.29 32.89 38.93
8.50 14.44 18.74 23.44 28.54 35.27 42.36 49.96
9.50 15.00 19.24 23.80 28.69 35.27 42.36 49.96

11.00 17.74 22.76 28.17 33.98 41.79 50.21 59.25
12.00 19.44 25.54 31.65 38.22 47.07 56.63 66.89
13.00 19.44 27.94 34.59 41.71 51.29 61.62 72.70
14.00 19.44 29.04 37.16 44.71 54.83 65.70 77.34

ตารางแสดงการรับนําหนักปลอดภัยของเสาเข็มตอก (S.F.=2.50) BH-2

BH-2
DRIVEN SQURE PILEDriven Square Pile

Compression Pile Qa =(Qf + Qe)/F.S.-Wp-NF

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 10 20 30 40 50 60 70 80

D
ep

th
, m

.

Allowable Pile Capacity, ton

0.18 0.22 0.26 0.30 0.35 0.40 0.45
PILE SIZE 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
ข้อมูลการเจาะสํารวจช้ันดนิ 

                     ผลการวเิคราะห์คุณสมบัติของดนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    BORING LOG BORING NO. BH-1 LATITUDE N

โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   DEPTH (m): - LONGTITUDE E

คณะวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ OBSERVED WATER LV.(m) DATE STARED      

ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่ AFTER BORING  (m) - DATE FINISHED

t

Description PL   Wn   LL (t/m3)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 40 60 80 100 1.5 2.0 2.5

0

-1
 8

-2 ss 1     20
28

-3 ss 2 55
42

-4 ss 3 35

-5 ss 4 20

-6 ss 5 ระดบันํ้ าใตดิ้น -6.00 ม. 22

-7 ss 6 18

-8 ss 7 14      

-9 ss 8 40

-10 ss 9 41

-11 ss 10 76

-12 ss 11 27

-13 ss 12 48

-14 ss 13 51

-15 ss 14 81

-16 ss 15

-17

-18

-19

-20

-21

2.11

2.05

1.98

>100 2.27

2.20

ทรายปนดินเหนียวสีเทาปนนํ้าตาล

ทรายปนดินเหนียวสีนํ้าตาลเขม้

ทรายปนดินเหนียวสีนํ้าตาลเขม้

ทรายปนดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อนปนเทา

ทรายปนดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อนปนเทา

ทรายปนดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อนปนเทา

ทรายปนดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อนปนเทา

16/08/2566

ดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทา

16.00 16/08/2566

1.89

De
pth

(m
)

Gr
ap

hic
 lo

g

M
eth

od

-6.00

1.92

1.95

sam
pli

ng
 &

SPT ( N )

 (blows/ft)

ดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทา

ดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทา

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติง้
18.80318

0.00 16.00 98.95618

ดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทา

ดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทา

ทรายปนดินเหนียวสีเทาปนนํ้าตาล

ทรายปนดินเหนียวสีเทาปนนํ้าตาล

ทรายปนดินเหนียวสีเทาปนนํ้าตาล

 

  

   

 

 

 

 

 



                    BORING LOG BORING NO. BH-2 LATITUDE N

โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   DEPTH (m): - LONGTITUDE E

คณะวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ OBSERVED WATER LV.(m) DATE STARED      

ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่ AFTER BORING  (m) - DATE FINISHED

t

Description PL   Wn   LL (t/m3)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 40 60 80 100 1.5 2.0 2.5

0

-1
 7

-2 ss 1     5
6

-3 9
ss 2 14

-4 11
ss 3 25

-5

-6 ss 4 27

-7 ss 5 ระดบันํ้ าใตดิ้น -7.00 ม. 77

-8      
ss 6 51

-9
ss 7 37

-10

-11 ss 8 44

-12 ss 9 64

-13 ss 10 79

-14 ss 11

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

ดินเหนียวปนทรายสีนํ้าตาลปนเทา 1.85

2.22>100

ดินเหนียวปนทรายสีนํ้าตาลเทาปนดาํ

ดินเหนียวปนทรายสีนํ้าตาลเทาปนดาํ

ดินเหนียวปนทรายสีนํ้าตาลปนเทา

ดินเหนียวปนทรายสีนํ้าตาลปนเทา

ทรายปนดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทา

ทรายปนดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทา

ทรายปนดินเหนียวสีเทาปนนํ้าตาล

ทรายปนดินเหนียวสีเทาปนนํ้าตาล

ทรายปนดินเหนียวสีเทาปนนํ้าตาล

ทรายปนดินเหนียวสีเทาปนนํ้าตาล

-7.00 16/08/2566

14.00 16/08/2566

1.90

1.96

2.17

2.02

De
pth

(m
)

Gr
ap

hic
 lo

g

M
eth

od

sam
pli

ng
 &

SPT ( N )

 (blows/ft)

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติง้
18.80298

0.00 14.00 98.95635

 

  

   

 

 

 



Project โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   

คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

Location ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

Sample Wn USCS1 SPT2

No. from to % LL PL PI 1/2" 3/8" #4 #10 #40 #100 #200 GROUP Blows/12"

SS-1 1.50 2.00 10.3 51.6   18.5   33.1   99      98      84      87      CH 20

SS-2 2.50 3.00 9.7 (CH) 55

SS-3 3.50 4.00 9.5 53.3   19.1   34.2   98      96      89      CH 35

SS-4 4.50 5.00 9.9 (CH) 20

SS-5 5.50 6.00 10.6 55.9   19.8   36.1   99      97      90      85      CH 22

SS-6 6.50 7.00 23.7 (CH) 18

SS-7 7.50 8.00 24.9 97      88      75      49      32      SC 14

SS-8 8.50 9.00 22.5 (SC) 40

SS-9 9.50 10.00 21.8 98      90      84      68      35      24      SC 41

SS-10 10.50 11.00 19.7 (SC) 76

SS-11 11.50 12.00 19.4 98      92      75      41      29      SC 27

SS-12 12.50 13.00 18.5 (SC) 48

SS-13 13.50 14.00 18.1 95      85      74      59      34      21      SC 51

SS-14 14.50 15.00 17.2 (SC) 81

SS-15 15.50 16.00 16.6 97      89      80      63      38      25      SC >100

Remark : 1 USCS groups provided in parathesis are from visual classification

2 If the sampler is driven less than 18 inch, the number of blows per each complete and partial (less than or equal to 6 inch) increments were recorded.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Depth (m.) Atterberg Limits (%) Sieve Analysis (% Finer)

Water Table -6.00

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติง้
สรุปผลการทดสอบในหอ้งปฏิบติัการ

Boring No. BH-1



Project โครงการ  อาคารปฏิบติัการนาํร่องดา้นวสัดุอุตสาหกรรม   

คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

Location ต.สุเทพ    อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

Sample Wn USCS1 SPT2

No. from to % LL PL PI 1/2" 3/8" #4 #10 #40 #100 #200 GROUP Blows/12"

SS-1 1.50 2.00 16.9 50.3   18.1   32.2   98      96      89      84      CH 5

SS-2 3.00 3.50 15.5 (CH ) 14

SS-3 4.00 4.50 14.2 52.4   18.8   33.6   99      98      92      86      CH 25

SS-4 5.50 6.00 13.8 (CH) 27

SS-5 6.50 7.00 15.2 56.6   19.5   37.1   98      95      86      72      CH 77

SS-6 8.00 8.50 21.6 (SC) 51

SS-7 9.00 9.50 21.1 95      88      74      49      32      SC 37

SS-8 10.50 11.00 19.7 (SC) 44

SS-9 11.50 12.00 19.3 96      90      81      68      45      26      17      SC 64

SS-10 12.50 13.00 18.2 (SC) 79

SS-11 13.50 14.00 17.5 95      91      84      71      42      28      19      SC >100

Remark : 1 USCS groups provided in parathesis are from visual classification

2 If the sampler is driven less than 18 inch, the number of blows per each complete and partial (less than or equal to 6 inch) increments were recorded.

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติง้
สรุปผลการทดสอบในหอ้งปฏิบติัการ

Boring No. BH-2

Sieve Analysis (% Finer)

Water Table -7.00

N/A

N/A

N/A

Depth (m.) Atterberg Limits (%)
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