
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ยูนิตทำฟนพรอมอุปกรณประกอบ จำนวน 40 ชุด 

 
1.ความเปนมา  
 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความประสงคที่จะจัดหายูนิตทำฟน (Dental Unit) 
และอุปกรณประกอบ จำนวน 40 ชุด และชุดอุปกรณสอนแสดงในคลินิก จำนวน 3 ชุด เพื่อใชในการฝกปฏิบัติ
คลินิกทันตกรรมพรอมมูล สำหรับนักศึกษาทันตแพทยในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2565 ของคณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
2.วัตถุประสงค 

2.1. เพื่อรองรับการฝกปฏิบัติรูปแบบคลินิกทันตกรรมพรอมมูลของนักศึกษาทันตแพทยระดับปริญญา
ตรี 

2.2. เพื่อใชในการใหบริการวิชาการของคณาจารย 
2.3. เพื่อการใหการบริการผูปวยของคณะทันตแพทยศาสตร 

 
3.คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย  
3.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย  
3.3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  
3.4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

3.5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวย 
งานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน ผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  

3.6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  

3.7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายครุภัณฑดังกลาว 
3.8. ไมเปนผู มีผลประโยชนร วมกันกับผู ย ื ่นขอเสนอรายอื่นที ่เข าย ื ่นขอเสนอใหแก คณะทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

3.9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  

3.10. ผูยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

3.11. ผูยื่นขอเสนอตองมีหลักฐานการแตงตั้งเปนผูแทนจำหนายในประเทศไทยอยางเปนทางการจาก
บริษัทผูผลิต  

3.12. ผูยื ่นขอเสนอตองมีประสบการณจำหนายยูนิตทำฟนยี่หอที่เสนอไมนอยกวา 5 ป เพื่อความ
ชำนาญในการติดตั้งบำรุงรักษา 
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3.13. ผูยื่นขอเสนอจะตองมีเอกสารยืนยันผลิตภัณฑท่ีเสนอ ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 
และ ISO 13485 

3.14. ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสารหนังสือรับรองการจำหนายยูนิตทำฟน โดยมีการบริการหลัง 
การขายกับสถาบันการศึกษาไมนอยกวา 1 ที่ และหนวยงานโรงพยาบาลของราชการหรือเอกชนไมนอยกวา 
3  ที่  
 3.15. ผูยื่นขอเสนอจะตองมีเอกสารใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเขาเครื่องมือแพทย ออกโดย
กองควบคุมเครื่องมือแพทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับยูนิตทำฟน 
 
4.คุณสมบัติทั่วไป 
4.1. ยูนิตทันตกรรมและอุปกรณประกอบ จำนวน 40 ยูนิต 

4.1.1 ระบบจังชั่นบอกซ 
4.1.2 ตัวเกาอ้ีทำฟนและระบบควบคุมเกาอี้ทำฟน 
4.1.3 โคมไฟสองปาก 
4.1.4 ชุดระบบกรอฟน และ ขวดน้ำกลั่น 
4.1.5 ชุดอางบวนปาก และ แกวน้ำ  
4.1.6 ระบบดูดน้ำลาย  
4.1.7 เครื่องขูดหินปูนแบบ  Piezoelectric ultrasonic scaler 
4.1.8 ชุดหัวกรอชา  และ หัวกรอเร็ว 
4.1.9 เกาอ้ีทันตแพทยนั่งและเกาอ้ีผูชวยทันตแพทยนั่ง 

 
4.2. ชุดอุปกรณสอนแสดงในคลินิก จำนวน 3 ชุด 

4.2.1. กลองขนาดเล็กถายทอดสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไมต่ำกวา 1080p ประกอบยึดติดกับ
โคมไฟสองปาก สามารถตอภาพออกจอและแสดงภาพถายทอดสัญญาณ Live streaming ได 

4.2.2. ชุดคอมพิวเตอรประกอบ 
 
5.คุณสมบัติทางเทคนิค 

ยูนิตทันตกรรมและอุปกรณประกอบ จำนวน 40 ยูนิต 
5.1. ระบบจังชั่นบอกซ 

5.1.1  มีวาลวเปด-ปด กอนเขาเรกลูเรเตอรระบบทอสายลมเมนยูนิตเปนสาย โพลียูรีเทน (  PU )   
5.1.2 มีเรกลูเรเตอรปรับแรงดันลม มีเกจวัดแรงดันลม 
5.1.3 มีเรกลูเรเตอรปรับแรงดันในระบบยูนิตทำฟนแบบออโตเดรน   
5.1.4 มีวาลวเปด-ปด  กอนเขาตัวกรองน้ำ ระบบทอน้ำดีเปนสายประเภท โพลียูรีเทน ( PU ) 
5.1.5 ระบบไฟฟา มีเทอรมินอลเพื่อตอสายไฟฟากระแสสลับ 220 V 50 Hz กอนเขายูนิต 
5.1.6 มีสายทอน้ำทิ้ง และ สายทอดูดน้ำลาย 
5.1.7 มีชุดดักน้ำในระบบลมแบบออโตเดรน 

 
5.2 เกาอี้ทำฟนและระบบควบคุมเกาอี้ทำฟน 

5.2.1 สามารถปรับเกาอี้ใหเอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูง - ต่ำ ของเกาอี้ไดดวย
ระบบโฮโดรลิค หรือ Gear motor โดยลักษณะขึ้น-ลง เปนแบบ Z-type 
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5.2.2 สามารถปรับการทำงานของเกาอ้ีได 3 ตำแหนงไดแก ฟุตสวิตช, แผงปุมปรับดานทันตแพทย, แผง
ปุมปรับดานผูชวยทันตแพทย 

5.2.3 Head rest จะตองมีที่รองรับ Occipital prominence ของศีรษะคนไข และสามารถปรับ สูง - 
ต่ำไดตามความตองการ ตลอดจนสามารถใชกับเด็กได และ Lock head rest ได 

5.2.4 ระบบในการปรับแตง Preset และ Auto return (Zero Position) เมื่อใชกับคนไขที่มีน้ำหนักตัว
ไดถึง 130 กิโลกรัม ตำแหนงที่ตั้งไวตองไมเปลี่ยนแปลง 

5.2.5 ปุมปรับตำแหนง Preset และ Auto return (Zero Position) มีอยางนอย 2 จุด คือ บริเวณถาด
วางเครื่องมือ บริเวณอางบวนปาก และสวิตชเทาเหยียบ 

5.2.6 มีระบบระบบเซฟตี้หยุดฉุกเฉินไมนอยกวา 2 ตำแหนง (Safety Stop)  
5.2.7 เกาอี้ทำฟนสามารถหยุดทำงานทันที หรือสมารถยกตัวขึ้นไดเมื่อระบบเซฟตี้ทำงาน มีระบบอยาง

ใดอยางหนึ่ง หรือ สามารถมีทั้ง 2 ระบบก็ได  
5.2.8 มีระบบหยุดการขึ้น - ลง ของเกาอ้ีคนไข (Chair Lock System) เมื่อยกการเหยียบใชงานของสาย

หัวกรอ 
5.2.9 ฟุตสวิตชปรับการทำงานของยูนิตและการทำงานของสายกรอตองเปนระบบไฟฟา 
5.2.10 ที่วางแขนคนไขสามารถปรับออกจากตัวคนไขไดไมนอยกวา 90 องศา 

 
5.3 ระบบใหแสงสวาง โดยโคมไฟสองปาก 

5.3.1 หลอดไฟเปน LED ใหแสงสวางที่ไดปราศจากความรอน 
5.3.2 ใหความเขมแสงที่ระยะโฟกัสไดอยางนอย 4 ระดับดวยความเขมแสงที่ 5,000 ลักซแตไมเกิน

50,000 ลักซ 
5.3.3 มสีวิตชเปด-ปด ดวย Sensor และ manual พรอมปรับโคมไฟได 3 ทิศทางคือ ปรับหมุนขึ้น-ลง, 

ซาย-ขวา และปรับเอียงซาย-ขวา ได 
5.3.4 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 50 เซนติเมตร มีพื้นที่สองสวางขนาดไมนอยกวา100x130

มิลลิเมตร 
5.3.5 Color temperature อุณหภูมิของสีอยูระหวางที่ 2500 (เคลวิน) แตไมเกิน 6500 K (เคลวิน) 
5.3.6 มีความเขมของแสงคงท่ี ไมมีเงา มีพ้ืนที่ของความสวางสม่ำเสมอ 
5.3.7 Flexible Arm สำหรับยึดโคมไฟทำดวยวัสดุไมเปนสนิม มีความแข็งแรง น้ำหนักเบาสามารถปรับ

ระดับโคมไฟใดสะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ อยูนิ่งในตำแหนงที่ตองการใช 
5.3.8 มสีวิตช เปด - ปด 2 ตำแหนงขึ้นไป 
5.3.9 โคมไฟเปดเองอัดโนมัติเมื่อกดปุมเกาอ้ีสูตำแหนง pre-set และปดเองเมื่อกดปุม auto-return 

 
5.4 ระบบกรอฟน และ ขวดน้ำกลั่น 

5.4.1 มีที่ใสดามกรอ จำนวน 5 ชอง สำหรับดามกรอชา 1 ชอง สำหรับดามกรอเรว็ 2 ชองTriple 
Syringe 1 ชอง และดาม P5 1 ชอง 

5.4.2 ที่ใสดามกรอและท่ีวางถาดใสเครื่องมือใช Flexible arm รวมกัน และ สามระดับการรับน้ำหนัก
ในแนวดิ่งและลอคไดติดกัน 

5.4.3 ที่ใสดามกรอและท่ีวางถาดใสเครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ไดทั้งแนวราบและ แนวดิ่งและคงที่ไดทุก
จุดที่ตองการ 
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5.4.4 ม ีTriple Syringe 1 ตัวและมีสายกรอจำนวน 3 เสน  สำหรับหัวกรอชา1 เสนกรอเร็ว 2 เสน 
เปนสายซิลิโคนสามารถทนตอความเปนกรดเปนดาง 

5.4.5 ระบบควบคุมการทำงานของสายกรอ ไดแกชองวางสายกรอตองเปนระบบไฟฟาและใชโซลินอลย
วาลวในการควบคุมการ เปด-ปด การทำงานของระบบ ลมเมน , ลมชิฟ และ ระบบน้ำของสายกรอ ตอ 1 ดาม
สายกรอ 

5.4.6 มีวาลวหมุนปรับปริมานน้ำของสายกรอแตละสายและดามขูด P5 
5.4.7 ระบบสายลมและสายน้ำภายในยูนิตไดแก สายลมเมน,สายลมชิพ ,สายน้ำหัวกรอ เปนสาย

ประเภทสาย PU  
5.4.8 มีระบบปองกันการดูดน้ำยอนกลับเขาสูดามกรอ 
5.4.9 สายกรอตองเปนสายชนิด 6 รู สำหรับรองรับหัวดามกรอแบบชนิดมหีลอด Fiber optic ที่ไมมี

เจนเรเตอรในตัว 
5.4.10 มีเกจวัดแรงดันลมของสายกรอ 
5.4.11 ฟุตสวิตชเหยียบการทำงานของสายกรอและสวิตชปุมกด ชิฟน้ำ เปนแบบระบบไฟฟา 
5.4.12  ขวดน้ำกลั่นเปนขวดแบบเกลียว มีจุกหัวขวดน้ำกลั่นเปนชนิดแบบเกลียว และเปนขวดเฉพาะ

ตามมาตฐานผูผลิต สามารถทนแรงดันไมนอยกวา 3 บาร และ มีความจุไมนอยกวา 1 ลิตร 
5.4.13 สามารถถอดเปลี่ยนขวดน้ำกลั่นออกเพื่อเติมน้ำหรือทำความสะอาดไดสะดวก 
5.4.14 มีระบบหรือวาวลระบายลมทนัทีกอนถอดเปลี่ยนขวดน้ำกลั่นออก 
5.4.15 มีเรกลูเรเตอรสำหรับปรับแรงดันลมในขวดน้ำกลั่น 
5.4.16 มีเกจวัดแรงดันลมปริมาณลม ขวดน้ำกลั่น 
5.4.17 ระบบสายลม , สายน้ำ ของระบบสายกรอและขวดน้ำกลั่นตองเปนสายโพลียูรีเทน ( PU ) 

 
5.5 ชุดอางบวนปาก และ แกวน้ำ  

5.5.1 มีตัวกรองน้ำกอนที่จะเขาสูระบบน้ำบวนปากและแกวน้ำ สามารถถอดที่กรองออกมาลางทำความ
สะอาดได 

5.5.2 มีระบบควบคุมบริมาณน้ำลงอางบวนปากและแกวน้ำแบบอัตโนมัติ  
5.5.3 มีสวิตชเปด-ปด การทำงานน้ำอางปวนปาก และ แกวน้ำ  
5.5.4 อางน้ำบวนปากคนไขผิวเรียบทำดวย ceramic หรือ melamine อยางดีท่ีคราบสกปรกไมเกาะติด 
5.5.5 มีที่กรองวัสดุหยาบภายในอาง และสามารถถอดออกลางทำความสะอาดไดโดยไมใชเครื่องมือ 
5.5.6 ชุดอางบวนปากสามารถปรับไดไมนอยกวา 45 องศาและไมเกนิ 180 องศา 
5.5.7 มีที่วางสำหรับจำนวน 3 ชอง สำหรับหัวไฮเพาเวอรซัคชั่น 1 ชอง สำหรับหัวโลวซัคชั่น 1 ชองและ

Triple Syringe 1 ชอง  
5.5.8 มี Triple Syringe 1 ตัว ที่สารถเปาน้ำ หรือ ลม  
5.5.9 มีแจคตัวเมียสำหรับเสียบ น้ำ 1 ตัว และ ลม 1 ตัว สามารถเสียบไดสะดวกและมองเห็นไดงาย  
5.5.10 ระบบสายน้ำเปนสายโพลียูรีเทน ( PU ) 

 
5.6 ระบบดูดน้ำลาย  

5.6.1 เปนมอเตอรซัคชั่น ที่ใชระบบไฟฟา 220V 50 Hz 
5.6.2 ระบบคอนโทลที่ควบคุมการทำงานของมอเตอรตองสั่งการดวยระบบไฟฟาแรงดันต่ำ 
5.6.3 Saliva ejector และ High power suction มีวาลว เปด-ปด 
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5.6.4 สายดูดสำหรับ Saliva ejector และ High power suction เปนสาย ซิลิโคนมีคุณสมบัติไมหดตัว
หรือตีบตัวขณะใชงาน และทำจากวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของสารเคมีที่ใชควบคุมการติดเชื้อ 

5.6.5 Saliva ejector และ High power suction สามารถทำงานพรอมกันได และการทำงานเปนแบบ
อัตโนมัติ  

5.6.6 Saliva ejector และ High power มีตัวกรองดักวัสดุที่ดูดกอนเขาระบบทอดูด และสามารถนำ 
ออกมาลางและทำความสะอาดได 

5.6.7 มีสวิตชควบคุมการเปด-ปดควบคุมการทำงานที่ยูนิตทำฟน สามารถยกสายหัวดูดซัคชั่นทั้งสาย HI 
และLOWแลวทำงานแบบอัตโนมัติ หรือ มีระบบหนวงเวลา หลังจากวางสายแลวระบบจะสามารถดูดตอไปอีก
ประมาณ 2-5 วินาทีได เพื่อปองกันน้ำคางในระบบได  ยูนิตทำฟนสามารถมีระบบอยางใดอยางหนึ่ง หรือ มีทั้ง 2 
ระบบ ของระบบดูดซัคชั่น 

5.6.8 เมื่อใช High volume suction รวมกับ saliva ejector ตลอดระยะเวลา 10 นาที แรงดูดของ 
High volume suction และ saliva ejector ตองคงท่ี 
 
5.7 เครื่องขูดหินปูนแบบ   Piezoelectric ultrasonic scaler 

5.7.1 เครื่องขูดปูน จำนวนวน 1 ชุด พรอมดามคอลยหัวขูด มีหัวTip 1 หัว แบบ P1ดามคอลยหัวขูด
เปนรุนที่มีไฟสองสวาง 

5.7.2 เปนเครื่อง Ultra sonic generator แบบ Piezoelectric และสามารถรองรับหัวTip เอ็นโดดอนต
ได และเปนแบบติดตั้งกับยูนิตทำพันเทานั้น (Built in) 

5.7.3 การคลื่อนที่ของ Tip เปนแบบ Linear movement สม่ำเสมอตลอดการทำงาน 
5.7.4 ดามจับทำงานโดยไมมีน้ำได และทำการฆาเชื้อไดโดย Auto clean 
5.7.5 ติดตั้งดานถาดวางเครื่องมือดานทันตแพทย 

 
5.8 ชุดหัวกรอชา  และ หัวกรอเร็ว 
ดามกรอชาประกอบดวย 

5.8.1 ดามกรอชา (Low Speed Hand piece) จำนวน 1 ดามกรอ  
5.8.2 เป น Motor ชนิด electric motor และมีความเร ็วรอบไมน อยกวา 40,000 รอบตอนาที   

สามารถปรับความเร็วรอบได 
5.8.3 เปนชนิดทอน้ำใน 
5.8.4 มี Straight ดามตอชนิดตรง ที่มีความเร็วรอบไดไมนอยกวา 40,000 rpm เปนชนิดทอน้ำใน 
5.8.5 มี Contra-angle ดามตอชนิดหักมุม เปนชนิดทอน้ำใน 
5.8.6 มี Prophy ดามตอชนิดหักมุม เปนชนิดทอน้ำใน 
5.8.7 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึ่งฆาเชื้อไดโดยทนความรอนสูงถึง 135 องศาเซลเซียส หรือผานเครื่อง 

Autoclave sterilization ได 
 
ดามกรอเร็วประกอบดวย 

5.8.10 ตานกรอเร็ว (Air rotor) จำนวน 2 ดามกรอ  
5.8.11 ดามกรอเปนรุนมีไฟเบอรออฟติกส 
5.8.12 มีรูน้ำระบายความรอนของหัว Bur จากกากกรอฟนทีส่วนที่สายเริ่มกรอไมนอยกวา 3 รู 
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5.8.13 ทำดวยวัสดุชนิด Ceramic ball bearing และมีความเร็วรอบไมนอยกวา 300,000 rpm และมี
กำลังแรงบิดไมนอยกวา 20 วัตตสามารถปองกันการไหลยอนกลับของน้ำและลมขณะใชงาน 

5.8.14 ใชแรงดันลมเพ่ือการทำงานสูงสุดได ไมเกิน 2.7 บาร (ประมาณ 39 PSI ) 
5.8.15 ดามกรอทำดวย Stainless steel หรือวัสดุไรสนิม 
5.8.16 เปนแบบกดปุม button 
5.8.17 ขอตอดามหัวกรอฟนเปนชนิด Quick coupling หมุนรอบตัวได 360 องศา แยกเปนอิสระได 

จากสายออนและดามทายเปน Quick coupling แบบมี Optic fiber 
5.8.18 สามารถฆาเชื้อโรคโดยการนึงฆาเชื้อได โดยทนความรอนไดสูงถึง 135 องศาเซียศ หรือผาน

เครื่อง Autoclave sterilization ได 
5.8.19 มีมาตรฐาน CE หรือ ISO 

 
5.9 เกาอี้ทันตแพทยนั่งและเกาอี้ผูชวยทันตแพทยนั่ง 

5.9.1 เกาอ้ีทันตแพทย จำนวน 1 ตัว  
5.9.2 เกาอ้ีนั่งสำหรับผูชวยทันตแพทย จำนวน 1 ตัว 
5.9.3 มีลอเลื่อนและปรับระดับความสูง - ต่ำ ไดดวยระบบ  Gas  
5.9.4 มีพนักพิงแบบโคง Lumbar Support สามารถปรับหมุนไดรอบ ขณะนั่งทำงานหรือหมุนไปพรอม

กับที่นั่งได 
5.9.5 เปนผลิตภัณฑสีเดียวกับยูนิต 
5.9.6 ฐานเกาอี้ทำดวยวัสดุอยางดีปลอดสนิมตลอดอายุการใชงาน และมีลอเลื่อนจำนวนไมต่ำกวา 5 ลอ 
5.9.7 เกาอ้ีนั่งสำหรับผูชวยทันตแพทย จำนวน 1 ตัว  
5.9.8 มีที่พักแขน (Arm rest) และที่พักเทา สามารถปรับหมุนไดรอบขณะท่ีนั่งทำงทำงานไปพรอมกับที่

นั่งได 
 
6. ชุดอุปกรณสอนแสดงในคลินิก จำนวน 3 ชุด 

6.1 กลองขนาดเล็กถายทอดสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไมต่ำกวา 1080p แบบ สามารถประกอบยึด
ติดกับโคมไฟสองปากของยูนิตทันตกรรม 

6.2 ขนาดของเลนสไมต่ำกวา standard 16 mm. 
6.3 สามารถตอภาพออกจอและแสดงภาพถายทอดสัญญาณ Live stream 
6.4 คอมพิวเตอรประมวลผล มีหนวยประมวลผลกลาง Intel Core i7 12th Generation 
6.5 หนวยความจำหลัก (RAM) ไมนอยกวา 32 GB  
6.6 หนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) 1ประเภท Solid State Drive ไมนอยกวา 1TB และมีพอรตสำหรับ

เชื่อมตอแสดงภาพแบบ Display port หรือ HDMI หรือ DVI 
6.7 มี port usb-c ที่รองรับ thunderbolt 4  ได 
6.8 จอแสดงผล ขนาดไมนอยกวา  27”  
6.9 Graphic ไมนอยหรือเทียบเทา RTX 4060 (8 GB GDDR 6)  
6.10 ระบบปฏิบัติการ Window 11  64 bit  
6.11 Microsoft office  
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7. ขอกำหนดอื่นๆ 
7.1 เครื่องมือและอุปกรณทุกชิ้น ตองเปนเครื่องใหม ไมเคยผานการใชงาน หรือถูกนำไปสาธิตมากอน 
7.2 ผูยื่นขอเสนอตองแนบแคตาล็อคที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและตองทำเครื่องหมาย

และลงหมายเลขขอตรงตามรายละเอียดขอกำหนดของทางราชการ 
7.3 มีคูมือการใชงานและบำรุง รักษาเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จำนวนอยางละ 1 ชุด 
7.4 ผูยื่นขอเสนอรายใดที่ไดรับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม (คณะทันตแพทยศาสตร) จะตองสง

เจาหนาที่ที่ชำนาญงาน โดยไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต มาสาธิตวิธีการใชงานเครื่องและการดูแลรักษาใหกับ
เจาหนาที่ในโรงพยาบาลจนใชงานไดเปนอยางด ี

7.5 ในระหวางรับประกัน มีเจาหนาที่มาตรวจเช็คเครื่องอยางนอยปละ 4 ครั้ง 
7.6 การเสนอราคา ใหเสนอราคารวมภาษีศุลกากรนำเขา รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและคาใชจายอื่นแลว 
7.7 ผูยื่นขอเสนอตองรับประกันคุณภาพ และการดูแลรักษาเปนระยะเวลา 3 ป นับถัดจากวันตรวจรับแลว 
7.8 มีอะไหลพรอมการบริการอยางนอย 10 ป 
7.9 ผูยื่นขอเสนอตองประกอบ และติดตั้งยูนิตทำฟนพรอมอุปกรณจนใชงานไดดี และอธิบายงานใหกับ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหบำรุงรักษา และสามารถใชงานไดอยางถูกตอง 
7.10 ในระยะที่รับประกัน หากเครื่องเกิดการชำรุดขัดของ ผูที่ไดรับคัดเลือกจะตองรีบดำเนินการแกไขใหใช

งานไดดีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง หากทำการแกไขแลวถึง 2 ครั้งแตยังใชการไมไดตามปกติ จะตอง
เปลี่ยนชิ้นสวนใหม หรือนำเครื่องใหมมาเปลี่ยนใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ 

7.11 บริษัทผูยื่นขอเสนอที่ราคาที่ไดรับการคัดเลือก จะตองเขามาประสานงานกับเจาหนาที่ของคณะทันต
แพทยศาสตร เพื่อวางแผนในการรื้อถอนและติดตั้งยูนิตทำฟนเดิม และยูนิตทำฟนใหมในตำแหนงและสถานที่ที่
คณะฯกำหนด  

7.13 ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับคัดเลือก จะตองจัดการอบรมเทคนิคการซอมบำรุงรักษาใหกับหนวยซอมบำรุงทาง
ทันตกรรม เพื่อพัฒนาเรียนรูเกี่ยวกับยูนิตทำฟนตอไป 
 7.14 ชุดอุปกรณประกอบในสวนของ Piezoelectric 4 ultrasonic มีหัว Tip เอ็นโดดอนต 10 หัว และ หัว 
Tip สำหรับขูดหินปูน จำนวน 10 หัว  
 
8.ระยะเวลาในการสงมอบ   

120  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
9.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร   

งบประมาณเงินแผนดิน  ป 2568  จำนวน  20,600,000.-บาท (-ยี่สิบลานหกแสนบาทถวน-) 
 
10. หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอ 

เกณฑการพิจารณาใชเกณฑราคา ประกอบเกณฑพิจารณา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (คณะทันตแพทยศาสตร) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะใชเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance)  โดยพิจารณาคุณภาพ 
คุณสมบัติ และราคาของผูยื่นขอเสนอที่เปนประโยชนตอทางราชการสูงสุดดังนี้  

คะแนนรวม 100 คะแนน  ประกอบดวย 
1. เกณฑราคาที่ยื่นเสนอ (Price) เปนตัวแปรรอง น้ำหนักคะแนน  40  คะแนน (รอยละ 40) 
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2. เกณฑคุณภาพดานเทคนิค และดานบริการหลังการขาย เปนตัวแปรหลัก น้ำหนักคะแนน 60 
คะแนน (รอยละ 60)  

3. ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอ มีคุณสมบัติหรือเอกสารที่เสนอไมเปนตามเกณฑที่กำหนดไว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนออ่ืนๆ  

4. ในกรณีที่มีผูผานเกณฑเพียงรายเดียวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ที่จะพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดตอราชการ 
โดยไมจำเปนตองเปนผูเสนอราคาต่ำสุด แตทั้งนี้จะตองอยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
 

หมายเหตุ 
- ผูเสนอราคาต่ำสุดจะไดคะแนนในสวนของการเสนอราคา 40 คะแนน  และผูเสนอราคารายอื่นที่

เสนอราคาสูงกวา จะไดคะแนนลดลงไปตามอัตราสวนรอยละของผูเสนอราคาต่ำสุด เกณฑการ
ตัดสินจะคัดเลือกจากผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
เกณฑการประเมินคาประสิทธภิาพตอราคา (Price Performance) 

คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ เปนตัวแปรหลัก 
น้ำหนักคะแนน 60 คะแนน (รอยละ 60) 

 
ลำดับ เกณฑการพิจารณา คะแนน หมายเหต ุ

 ดานบริการหลังการขาย  (สัดสวน 10 คะแนน)   
1 ประสบการณในการเปนตัวแทนจำหนายยูนิตทันตกรรม ใหกับคณะทันต

แพทยศาสตร (สัดสวน 5 คะแนน) 
         

 เปนตัวแทนจำหนายไมนอยกวา 10 ป  3  
 เปนตัวแทนจำหนายไมนอยกวา 15 ป  4  
 เปนตัวแทนจำหนายไมนอยกวา 20 ป  5  
2 การรับประกันคุณภาพสินคา (สดัสวน 5 คะแนน)   
 รับประกันคณุภาพและการดูแลรกัษาเปนระยะเวลา 4 ป และ  

 มีการรับประกันการบริการ อีก 2 ป  โดยไมคดิคาใชจาย 
3  

 รับประกันคณุภาพและการดูแลรกัษาเปนระยะเวลา 5 ป และ  
 มีการรับประกันการบริการ อีก 2 ป  โดยไมคดิคาใชจาย 

5  

 ดานเทคนิค  (สัดสวน 50 คะแนน )   
1 ระบบเซฟตี้เกาอี้ทำฟน (สัดสวน 10 คะแนน)   
 ตัดระบบการทำงานปกต ิ 5  
 ตัดระบบการทำงาน และสามารถยกตัวขึ้นได 10  
2 แรงบดิของหัวกรอเร็วแอรโรเตอร (สัดสวน 5 คะแนน)   
 มีกำลังแรงบิด 20-22  วัตต 3  
 มีกำลังแรงบิด 23-25  วัตต 5  
3 ระบบหนวงเวลาในการดูด (สัดสวน 10 คะแนน )   
 ตัดระบบการทำงานปกต ิ 5  
 สามารถหนวงได 2-5 วินาที 10  
4 ระบบลม (สัดสวน 5 คะแนน)   
 มีชุด auto drain  ดักน้ำ  3  
 มีชุด auto drain ดักน้ำ กรองลม 5  
5 ระบบแสงสวาง  (สัดสวน 5 คะแนน)   
 สามารถปรับความเขมของแสง แบบ Step 2  
 สามารถปรับความเขมของแสง แบบตอเนื่อง 5  
6 เกาอี้ทำฟน (สัดสวน 5 คะแนน)   
 รับน้ำหนักได 131-140 กก 3  
 รับน้ำหนักได 141-150 กก 5  
7 การปรับองศาอางบวนปาก  (สัดสวน  10 คะแนน)   
 ปรับได 45-90 องศา 5  
 ปรับไดมากกวา 90 องศา 10  
    
 คะแนนรวม 60  
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……………………………………………………. 
 
ขาพเจาขอรับรองวา 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางในครั้งนี้เปนไปตาม มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดไววา การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ทำการจัดซื้อจัดจางใหหนวยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น 
และหามมิใหกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอใดหอหนึ่งหรือของผูขายรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ เวนแตพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจาง ตามวัตถุประสงคนั้นมียี่หอเดียวหรือจะตองใชอะไหลของยี่หอใด
ก็ใหระบุยี่หอนั้น 
 

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง 
 
 

……………………………………………………. 
(ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน  อิทธิชัยเจริญ) 

 
 
 

 …………………………………………………….  ……………………………………………………. 
    (ผศ.ทพญ.ดร.สาวิตรี  วะสนีนท)         (ผศ.ทพ.ดร.กุลภพ  สุทธอิาจ)  
 
 
 
 …………………………………………………….  ……………………………………………………. 
      (อ.ทพญ.เบญญาภา ศิรินิรันดร)       (นายนพดล  พรหมมาลา) 
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