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รายละเอียดขอกำหนดคุณลักษณะ 

ของระบบปรับอากาศแบบระบบ VRV/VRF และแบบระบบแยกสวน 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป 

1.1. ขอบเขตของงาน 

ผูรับจางจะตองดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณประกอบและวัสดุปลีกยอยท่ี 

แสดงไวในแบบและขอกำหนด ท้ังนี้ตัวเครื่องปรับอากาศ วัสดุ และอุปกรณท้ังหมด ท่ี 

นำมาติดตั้งตองเปนของใหมท่ีไมเคยผานการใชงานมากอน พรอมท้ังทำการทดสอบการทำงานของระบบ 

ปรับอากาศใหใชงานไดสมบูรณ ถูกตองตามความประสงคของแบบและโครงการ 

1.2. คุณสมบัติของผูรับจางติดตั้งระบบปรับอากาศและผลิตภัณฑเครื่องปรับอากาศ 

- ผูรับจางติดตั้งระบบปรับอากาศ จะตองเปนผูแทนจำหนายท่ีไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากบริษัทผูผลิต

หรือผูแทนจำหนายหลักของเครื่องปรับอากาศ และตองไมเคยมีรายชื่อในรายนามบริษัทที่ทิ้งงาน

ราชการ ท้ังนี้ผูรับจางจะตองติดตั้งระบบปรับอากาศรวมท้ังระบบไฟฟาของระบบปรับอากาศโดยชาง

ผูชำนาญ เปนผูควบคุมการติดตั้ง อีกทั้งระบบปรับอากาศและผลิตภัณฑเครื่องปรับอากาศที่เสนอใช

ในโครงการจะตองเปนยี่หอท่ีใชแพรหลายในประเทศไทยมาแลวไมนอยกวา 10 ป และคิดเปนจำนวน

ตันความเย็นไมนอยกวา 3,000 ตันความเย็น 

- ผูรับจางตองมีความเขาใจในมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศ VRV/VRF ที่ถูกตอง โดยตองผาน

การฝกอบรมจากบริษัทผูผลิตระบบปรับอากาศ VRV/VRF และมีจดหมายรับรองยืนยันการผานการ

ฝกอบรม  

- ผูรับจางจะตองเสนอรายละเอียดตาง เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 

1. แคตตาลอก ที่แสดงรายละเอียดทางวิศวกรรมของตัวเครื่องปรับอากาศ วัสดุ และอุปกรณ

ตาง ๆ ตามท่ีกำหนดในแบบ และรายการประกอบแบบท้ังหมด 

2. กอนเขาดำเนินการติดตั้งใหผูรับจางเสนอแบบรายละเอียดการติดตั้ง (SHOP DRAWING )มา

ใหผูวาจางหรือวิศวกรผูออกแบบ เพ่ือตรวจสอบกอนดำเนินการติดตั้ง  

1.3. การดำเนินงาน 

ผูรับจางจะตองใชวิศวกรเครื่องกล ซึ่งเปนบุคลากรของบริษัทเอง มาทำการควบคุมการติดตั้ง 

หรือวาจางผูที่มีความชำนาญการติดตั้งมาควบคุมการติดตั้ง ตามแบบแปลนที่ไดรับการอนุมัติเรียบรอย

แลว ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางวัสดุที่จะใชงานทุกอยางมาขออนุมัติการใชงานจากวิศวกรผูออกแบบ

กอนทำการติดตั้ง 

1.4. การรับประกันและการบำรงุรักษา 

- ผูรับจางจะตองรับประกันระบบปรับอากาศท้ังระบบ ท่ีทำการติดตั้งเปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป นับ

จากวันสงมอบงานงวดสุดทาย โดยระบบปรับอากาศจะตองทำงานไดถูกตองทุกประการ 
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- ผูรับจางจะตองดำเนินการลางระบบปรับอากาศ โดยทำแผนดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบ

ลางใหญเครื่องละ 1 ครั้ง/ป เปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป นับจากวันสงมอบงานงวดสุดทาย โดยมี

รายละเอียดตามรายการดังนี้ เปนอยางนอย 

1. เครื่องเปาลมเย็น หรือแผนคอลยยูนิต 

o ลางแผงกรองอากาศดวยน้ำสะอาด 

o ลางคอลยเย็นดวยน้ำสะอาด หรือน้ำยาเคมีชนิดที่ใชในการนี้โดยเฉพาะ (หามใชโซเดียมไบ

คารบอนเนท) ลางดวยน้ำโดยใชปมแรงดันสูง 

o ตรวจสอบการทำงานของเทอรโมสตารท 

2. เครื่องควบแนน หรือคอนเดนซ่ิงยูนิต 

o ลางคอลยรอนดวยน้ำสะอาด หรือน้ำยาเคมีชนิดที่ใชในการนี้โดยเฉพาะ (หามใชโซเดียมไบ

คารบอนเนท) ลางดวยน้ำโดยใชปมแรงดันสูง 

o ทำความสะอาดใบพัดลม 

o ตรวจสอบพรอมทำความสะอาดอุปกรณไฟฟา และอุปกรณควบคุมตางๆใหอยูในสภาพ

พรอมใชงานได 

- ผูรับจางจะตองสงชางเขาบริการทุก 3 เดือน หลังการสงมอบงาน และเปดใชงาน พรอมเอกสา

รายงานการตรวจเช็ค ใหผูวาจางรับรองการเขาบริการทุกครั้ง จนครบกำหนดการรับประกัน 

- ในชวงเวลาการรับประกันนี้ หากระบบปรับอากาศมีขอขัดของ ทางผูวาจาง จะตองแจงรายการ

ขอขัดของอยางละเอียด ตอผูรับจางเปนลายลักษณอักษร และผูรับจางจะตองสงชางเขาตรวจสอบ 

ภายใน 3 วันทำการ เม่ือไดรับเอกสารจากทางผูวาจาง 

 

2. รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ 

เครื ่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (Variable Refrigerant Volume System) 

(VRV/VRF) 

 

เครื ่องปรับอากาศเปนระบบแบบรวมศูนย ระบายความรอนดวยอากาศ  ซึ ่งคอนเดนซิ ่งย ูนิต 

(CONDENSING UNIT)  1 ชุด สามารถตอกับเครื่องสงลมเย็น (FAN COIL UNIT) ไดหลายชุด ใชสารทำความเย็น 

R-410A หรือดีกวา และสามารถควบคุมไดจากระบบควบคุมกลาง (CENTRAL CONTROL UNIT) โดยคอนเดนซ่ิง

ยูนิต (CONDENSING UNIT) และเครื่องสงลมเย็น (FAN COIL UNIT) ท้ังชุดประกอบมาเสรจ็เรยีบรอยจากโรงงาน

ผูผลิตในประเทศไทยหรือตางประเทศ ภายใตลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑนั้นและตองเปนยี่หอเดียวกันทุกอุปกรณ 

โรงงานของผูผลิตจะตองไดรับมาตรฐาน ไดแก ISO 14001, ISO 9001 เครื่องปรับอากาศที่เสนอตองเปนยี่หอ

เดียวกันทั้งโครงการ   ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนจำหนายจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑโดยระบุ

เฉพาะงานนี้โดยเฉพาะแนบพรอมกับเอกสารเสนอราคาผลิตภัณฑ เครื่องปรับอากาศที่ใชในโครงการจะตองมี

สมรรถนะตามท่ีกำหนดในแบบและมีรายละเอียดขอกำหนดของตัวเครื่องปรับอากาศ ดังตอไปนี้ 
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2.1. คอนเด็นซิ่งยูนิต (CONDENSING UNIT) ระบายความรอนดวยอากาศ ประกอบเรียบรอยทั้งชุดมา จาก

โรงงานผูผลิตในประเทศไทยหรือตางประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- สวนโครงภายนอก (CASING, CARBINET) ทำดวยแผนเหล็กที ่ผานกระบวนการกันสนิมและ

กระบวนการเคลือบอบสี หรือวัสดุที่ทนตอการเปนสนิม เชน ไฟเบอรกลาส หรือพลาสติกอัดแข็งท่ี

เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจง ตัวโครงจะตองม่ันคงแข็งแรงไมสั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเม่ือใช

งาน 

- คอนเด็นซิ่งยูนิทแบบเปาขาง [HORIZONTAL FLOW] มีขนาดตั้งแต 41,300 BTU - 81,900 BTU 

สามารถทำงานเปนโมดูลเดี่ยวในแตละโมดูลตองมีชุด INVERTER เปนตัวควบคุมการเปลี่ยนความเร็ว

รอบของมอเตอร โดยท่ีชุด INVERTER เปนแบบ IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTER) 

และยี่หอของผลิตภัณฑที่ใชในโครงการนี้ จะตองเปนยี่หอที่ใชชุด INVERTER เปนตัวควบคุมการ

ปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น ซ่ึงถูกติดตั้งและใชอยางแพรหลายในประเทศไทยมาแลวไมนอย

กวา 10 ป 

- คอนเด็นซ่ิงยูนิทแบบเปาขาง [HORIZONTAL FLOW] ตองมีคา SEER ไมนอยกวา 19.67 

- คอมเพรสเซอร (COMPRESSOR) เปนแบบสวิง,มอเตอรหุ มปด  ( HERMETICALLLY SEALED 

SWING TYPE) หรือ แบบกนหอยมอเตอรหุมปด (HERMETICALLY SEALED SCROLL TYPE) และ

ท่ีมอเตอรมีอุปกรณปองกันในกรณีท่ีเกิดความรอนสูงเกินเกณฑ 

- คอยลของคอนเด็นเซอร (CONDENSER COIL) เปนทอทองแดงที่ถูกอัดเขากับครีบอะลูมิเนียมท่ี

เคลือบสาร PE ปองกันการกัดกรอนซึ่งจะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดงและ

ผานการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผูผลิต 

- พัดลมของคอนเด็นเซอร เปนแบบใบพัดแฉก (PROPELLER) ไดรับการถวงสมดุลมาเรียบรอยแลว

จากโรงงานผูผลิต ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร มีตะแกรงโปรงปองกันอุบัติเหตุ 

- มอเตอรพัดลม เปนแบบหุมปดมิดชิด มีอุปกรณปองกันการเกิดความรอนสูงเกินเกณฑ มีระบบรอง

ลื่นแบบตลับลูกปนหรือแบบปลอก ท่ีมีการหลอลื่นระยะยาว 

- นอกจากนี้จะตองมีตัวปองกันเม่ือความดันสูงเกินเกณฑ (HIGH  PRESSURE CUT OUT) และมีฟวส

ปองกันวงจรควบคุม 

- ระบบไฟฟา 220 V / 1 Ø / 50 Hz ในรุนขนาดไมเกิน 56,400 BTU  และ  380 V / 3 Ø / 50 Hz 

ในรุนขนาดมากกวา 56,400 BTU ข้ึนไป 

2.2. เครื่องสงลมเย็น (FAN COIL UNIT) ประกอบเรียบรอยทั้งชุดมาจากโรงงานผูผลิตในประเทศไทย หรือ

ตางประเทศ และเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกับคอนเด็นซ่ิงยูนิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- สวนโครงภายนอก เปนแบบที่ตกแตงเสร็จ ทำดวยแผนเหล็กที่ผานกระบวนการเคลือบและอบสี 

หรือวัสดุที่ทนตอการเปนสนิม เชน ไฟเบอรกลาส พลาสติกอัดแรง ภายในบริเวณที่จำเปนใหบุดวย

ฉนวนยาง หรือฟองน้ำ หรือวัสดุเทียบเทา มีถาดน้ำทิ้งที่หุมดวยฉนวนดังกลาว ในการใชงานปกติ

จะตองไมเกิดหยดน้ำเกาะท่ีภายนอกของตัวโครง และถาเปนชนิดเปาลมเย็นโดยตรง (FREE BLOW) 

ตองมีหนากากจายลม สามารถปรับทิศทางการจายลมได 
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- พัดลมสงลมเย็น เปนพัดลมแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL, TURBO FAN) หรือแบบใบพัด

ยาว (CROSS FLOW FAN) ขับเคลื่อนโดยตรงหรือผานสายพานดวยมอเตอร ซึ่งสามารถ

ปรับความเร็วไดไมนอยกวา 2 อัตรา 

- มีโหมด Cool, Dry, Fan เปนอยางนอยเพื่อสามารถเลือกใชงานตามความเหมาะสมขอ

สภาวะอากาศ 

- มอเตอร เปนชนิด INDUCTION HOLD IC CONTROL หรือ SPLIT CAPACITOR ที่มี

อุปกรณภายในปองกันความรอนสูงเกินเกณฑ 

- คอยลเย็น (EVAPORATOR COIL) เปนทอทองแดงที่ถูกอัดเขากับครีบอลูมิเนียม ซึ่งจะตอง

เรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดง และผานการทดสอบรอยรั่วจากโรงงาน

ผูผลิต 

- อุปกรณจายสารทำความเย็นเปนแบบอิเล็กทรอนิกสเอ็กแปนชั่นวาลว (ELECTRONIC 

EXPANSION VALVE) 

- เครื่องสงลมเย็นชนิดซอนในฝา CASSETTE TYPE เปนรุน Round Flow และมี Silver Ions 

เพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในถาดน้ำทิ้ง สามารถปรับความเร็วไดไมนอยกวา 4 

อัตรา และมีระบบปรับความเร็วอัตโนมัติ 

- ระบบควบคุม ควบคุมการทำงานดวย Wired Remote Controller ที่สามารถแสดง

สถานะการปลอยประจุของสตรีมเมอรได. 

- แผงกรองอากาศเปนแบบอลูมิเนียม, ใยสังเคราะห หรือ RESIN NET ที่สามารถถอดลางทำ

ความสะอาดได 

- มีระบบฆาเชื้อโรคบนแผนกรองฝุนและตัวเครื่องดวยประจุพลาสมาสตรีมเมอร 

- ระบบไฟฟา 220 V / 1 Ø / 50 Hz 

- แผงกรองอากาศเปนแบบใยสังเคราะห หรือ RESIN NET ท่ีสามารถถอดลางทำความสะอาด

ได (ยกเวนชนิดซอนในฝาแบบตอทอลม อยูในขอบเขตงานติดตั้ง) 

 

ระบบควบคุมสวนกลางอัจฉริยะ (CENTRAL CONTROLLER) 

- ระบบควบคุมส วนกลาง (ซ ึ ่ งรวมท ั ้ งอ ุปกรณและซอฟทแวร ) ต องเป นผ ู ผล ิตเด ียวก ันกับ

เครื่องปรับอากาศชนิดรวมศูนยแปรผันน้ำยาอัตโนมัติ (VRV/VRF) ซึ่งสามารถควบคุม ตรวจสอบการ

ทำงานหรือความผิดปกติตางๆ รวมถึงการบริหารจัดการเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในอาคารได โดย

อุปกรณควบคุมเปนระบบหนาจอสัมผัสที่สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศไดอยางอิสระ โดยไมตอง

ผานโปรแกรมควบคุมจากคอมพิวเตอร ซ่ึงอุปกรณควบคุม 1 เครื่องสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศ

ไดสูงสุด 512 กลุมแฟนคอยล 

- ระบบควบคุมสวนกลาง จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ : 
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o เปนระบบประมวลและแสดงผลแบบหนาจอสี ควบคุมดวยการสัมผัส 

o สามารถดูสถานะการทำงาน และควบคุมการทำงานปรับเครื่องปรับอากาศได  

o ล็อกการทำงานของแครื่องสงลมเย็นแตละเครื่องได เชน หามเปด , หามปด , หามปรับอุณหภูมิ ,

ล็อกอุณหภูมิข้ันต่ำของเครื่องสงลมเย็นแตละเครื่อง 

o สามารถกำหนดเวลาการทำงานของเครื่องปรับอากาศไดท้ังรูปแบบรายวัน รายสัปดาหและรายป 

รวมไปถึงการกำหนดรูปแบบการทำงานในวันพิเศษได 365 วัน 

o สามารถเชื่อมตอการทำงานรวมกับระบบบริหารจัดการอาคารได (Building 

Management/Automation System: BMS หรือ BAS) เชน ระบบรักษาความปลอดภัย โดย

เม่ือมีสัญญาณเตือนเกิดข้ึน จะสามารถสั่งการทำงานของเครื่องปรับอากาศไดโดยอัตโนมัติ 

o สามารถเชื่อมตอและควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศรวมกับอุปกรณระบายอากาศได 

(Heat Reclaim Ventilator-HRV และ Outdoor Air Processing Unit-OAPU/OAU) 

o สามารถแสดงผลเครื่องปรับอากาศในรูปแบบของตำแหนงการติดตั้งตามแปลนแผนผังของ

อาคารได  

o มีชองเสียบสายสัญญาณ USB สำหรับเชื่อมตอขอมูล รวมถึงชองเสียบสายสัญญาณ LAN ซ่ึงทำให

สามารถดูสถานะและควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผานอินเตอรเน็ตไดดวยฟงชั่น 

Web access จากคอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือ 

o สามารถกำหนดระดับของสิทธิ์สำหรับผูควบคุมระบบปรับอากาศ (Authorized User) ได                       

2 ระดับคือ Administration = 4 account และ User = 60 account 

o มีระบบควบคุมการใชพลังงานของระบบปรับอากาศ (Energy management) (อุปกรณเสริม)  

o มีฟงกชั่นคำนวณการใชพลังงานของแตละแฟนคอยล (Power Proportional Distribution - 

PPD) ท่ีตอรวมกันในระบบได  

o เม่ือเกิดความผิดปกติเกิดข้ึนในระบบปรับอากาศ เครื่องควบคุมสามารถสงอีเมลลแจงความ

ผิดปกติใหกับผูดูแลไดโดยอัตโนมัติ 

o สามารถแจงเตือน Error Code โดยบอกอาการเสียหายไดวาเสียหายท่ีสวนไหน (ถามี) 

o เครื่องควบคุมสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืนๆ ผานระบบ BACnet ได (ถามี) 

• สำหรับการคำนวณคาพลังงานไฟฟา จำเปนตองเชื่อมตอระบบปรับอากาศเขากับเครื่องมือวัดงาน

ไฟฟา (Watt-hour meter) โดยเครื่องมือวัดตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ : 

o เครื่องวัดงานไฟฟา (Watt-hour meter) จะตองมีสัญญาณเอาทพุทเปน pulse transmitter 

(อุปกรณเสริม) 
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• Central Controller ตองสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ VRV/VRF  และ 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนท้ังหมดท้ังโครงการได 

 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Split Type System) 
 

ความตองการท่ัวไป 

- เครื่องปรับอากาศชุดหนึ่งๆ ประกอบดวยเครื่องระบายความรอน (CONDENSING UNIT) ซ่ึงใชคู

กันกับเครื่องเปาลมเย็น (FAN COIL UNIT) ทั้งชุด ประกอบมาเสร็จเรียบรอยจากโรงงานในตางประเทศ 

หรือประกอบภายในประเทศ ภายใตลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑนั้น เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนตองเปน

ยี ่หอเดียวกันทั ้งโครงการ ผู เสนอราคาตองไดรับการแตงตั ้งเปนผูแทนจำหนายจากบริษัทเจาของ

ผลิตภัณฑโดยระบุเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะแนบพรอมกับเอกสารเสนอราคาผลิตภัณฑ 

- เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน มอก.1155-2557 เปลือกนอกของเครื่องปรับอากาศ รวมท้ัง

กลองติดตั้งสวนประกอบทางไฟฟาใหมีความแข็งแรงและม่ันคงเพียงพอท่ีจะทนตอการใชงานตามปกติได 

โดยไมทำใหเกิดอันตรายจากไฟไหมหรืออุบัติเหตุ 

- รับประกันคอมเพรสเซอรไมต่ำกวา 5 ป และแผงคอยลรอน (Condenser coil) แผงคอยลเย็น 

(Evaporator Coil) ไมต่ำกวา 3 ป ของเครื่องปรับอากาศทุกขนาดที่เสนอ นับจากวันสงมอบงานและ

จะตองมีเอกสาร/หนังสือรับรอง ยืนยันจากผูขายหรือผูผลิตวามีอะไหลสำรองไวบริการขาย ไมนอยกวา 5 

ป 

- เครื่องระบายความรอนเปนแบบระบายความรอนดวยอากาศ ไดตามขอกำหนดในรายการ

อุปกรณที่สภาวะอากาศเขาคอยลเย็นที่อุณหภูมิ 27 ºCDB, 19 ºCWB และอากาศกอนเขาคอยลรอนท่ี

อุณหภูมิ 35 ºCDB ,24 ºCWB และใชระบบไฟฟา 380 V/3 PH/50 HZ หรือ 220 V/1 PH/50 HZ 

- เคร ื ่องปร ับอากาศใช สารทำความเย ็นประเภท HFC เป นสารประกอบเด ียว (Single 

composition) และมีคาการทำใหโลกรอน (Global warming potential) ไมเกิน 1,150 มีสมรรถนะ

ตามท่ีกำหนดในแบบ สำหรับเครื่องปรับอากาศ 

- เดินทอน้ำยาไดไกล 50 เมตร หรือเมื่อรวมกับความยาวเทียบเทาของอุปกรณประกอบการเดิน

ทอน้ำยาไดไกล 70 เมตร 

- เครื่องควบคุมการทำงานแบบดิจิตอลของเครื่องปรับอากาศ สามารถเลือกใชงานไดท้ังแบบมีสาย

และไรสาย เครื่องควบคุมการทำงานแบบมีสายนั้น สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศได 

อาทิเชน อุณหภูมิของทอน้ำยา อุณหภูมิลมกลับและแสดงรหัสอาการผิดปกติ สามารถกำหนดขอบเขต

ชวงการปรับตั้งอุณหภูมิใชงาน เชน 25-32 องศาเซลเซียส เพ่ือชวยในการประหยัดพลังงานไฟฟา 

- เครื่องปรับอากาศสามารถตอเขากับอุปกรณควบคุมสวนกลางได ในกรณีท่ีตองการควบคุมการใช

งานของเครื่องปรับอากาศจากอุปกรณควบคุมสวนกลางในการควบคุมการเปด- ปด อัตโนมัติ ปรับตั้ง

อุณหภูมิการใชงานเครื่องปรับอากาศตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือชวยในการประหยัดพลังงานไฟฟา 
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- สามารถปรับตั้งคาอุณหภูมิเปาหมายของคอยลเย็น (Target Evaporator Temperature) ได

อยางนอยได 2 คา เพื่อใหเครื่องปรับอากาศทำงานไดอยางเหมาะสมในแตละพื้นที่ที่ติดตั้ง เชน หองที่มี

โหลดความรอนสัมผัสสูง (High Sensible Cooling) หรือหองท่ีมีความชื้นสูง (High Dehumidification) 

เพ่ือชวยใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

คุณลักษณะเฉพาะ 

สำหรับชนิดเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ตองมีอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานหรือเทียบเทากับคา

ประหยัดพลังงาน SEER ตองไมนอยกวา 18.00 

 

คอนเด็นซิ่งยูนิต  (Condensing Unit) ระบายความรอนดวยอากาศ ประกอบเรียบรอยทั้งชุดมาจากโรงงาน

ผูผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- สวนโครงภายนอก (Casing, Cabinet) ทำดวยแผนเหล็กที่ผานกระบวนการกันสนิมและกระบวนการ

เคลือบอบ/สี  หรือวัสดุที่ทนตอการเปนสนิม ซึ่งทนทานตอสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร เชน ไฟเบอร

กลาสหรือพลาสติกอัดแข็งท่ีเหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจง ตัวโครงจะตองม่ันคงแข็งแรงไมสั่นสะเทือน

หรือเกิดเสียงดังเม่ือใชงาน 

- เครื ่องปรับอากาศตองมีชุด INVERTER 1 ชุด เพื ่อควบคุมการเปลี ่ยนความเร็วรอบของมอเตอร, 

คอมเพรสเซอร (COMPRESSOR) เปนแบบสวิง, มอเตอรหุมปด (HERMETICALLLY SEALED SWING 

TYPE) ระบายความรอนดวยน้ำยา และที่มอเตอรคอมเพรสเซอร มีระบบปองกันอุณหภูมิสูงเกินกวาคาท่ี

กำหนดโดยตรวจสอบและอางอิงจากอุณหภูมิของทอสารทำความเย็นดานจาย (Discharge Pipe) กรณี

อุณหภูมิของทอ Discharge สูงเกินเกณฑการออกแบบใหปรับลดรอบของมอเตอรคอมเพรสเซอร 

- คอยลระบายความรอน (Condenser Coil) ของเครื่องปรับอากาศ เปนแบบ คอยลแคช (CAZ) เปน

สวนผสมของทองแดง (Cu) กับอะลูมิเนียม (Al) กับสังกะสี (Zn) ตามสัดสวนที่เหมาะสมของผูผลิตลงใน

เนื้อของวัสดุ เชื่อมติดอัดติดแนนดวยวิธีกล ผานการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานและ

ตั้งแตรุน 30,000 BTU/H ขึ้นไป ตองมีเทคโนโลยี PCB Cooling เพื่อชวยรักษาอุณหภูมิใหแผงวงจร

ในขณะใชงาน 

- อุปกรณควบคุมการไหลของสารทำความเย็นเปนแบบอิเล็กทรอนิกสเอ็กแปนชั่นวาลว (ELECTRONIC 

EXPANSION VALVE) ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็นใหเหมาะสมกับรอบการทำงานของ

คอมเพรสเซอรและภาระโหลดความรอน 

- พัดลมของคอนเด็นเซอร เปนแบบใบพัดแฉก (Propeller) ไดรับการถวงสมดุลมาเรียบรอยจากโรงงาน

ผูผลิต  ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร มีตะแกรงโปรงปองกันอุบัติเหตุ 

- มอเตอรพัดลมระบายความรอนเปนแบบหุมปดมิดชิด ปรับเปลี่ยนความเร็วรอบการทำงานใหเหมาะสม

กับสภาวะการทำงานไดอยางนอย 5 ระดับ มีระบบตรวจสอบการทำงานของมอเตอรพัดลมทำงาน

ผิดปกติและแสดงรหัสบงบอกถึงการทำงานผิดปกติ 
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- สำหรับเครื ่องขนาดการทำความเย็น 30,000 ถึง 48,000 บีทีย ู/ช ั ่วโมง ใช ได ท ั ้งระบบไฟฟา 

220V/1Ph/50Hz หรือ 380V3Ph/50Hz 

- แผงควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร (Inverter Print Circuit board) จัดใหมีการเคลือบวัสดุ

ปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากแมลง หรือสัตวอื่น ทั้งสองดาน  และมีระบบการระบายความรอน

ดวยอากาศหรือสารทำความเย็น 

- มีระบบหนวงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอรไมนอยกวา 3 นาที 

 

เครื่องสงลมเย็น (Fan Coil Unit) ประกอบเรียบรอยท้ังชุดมาจากโรงงานผูผลิต และเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกับ

คอนเด็นซ่ิงยูนิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- คอยลสงลมเย็น (Evaporator Coil) ของเครื่องปรับอากาศ ทำดวยทอทองแดงไรตะเข็บแบบมีรองเกลียว

ใน (Inner Grooved Tube) และมีครีบอลูมิเนียม (Aluminum  Fin) อัดติดแนนกับทอทองแดงดวยวิธี

กล มีครีบระบายความรอนไมนอยกวา 16 ครีบ ตอระยะ 1 นิ้ว จะตองผานการทดสอบรอยรั่วและขจัด

ความชื้นจากโรงงาน 

- พัดลมสงลมเย็น (Evaporator Fan) ของเครื่องปรับอากาศ เปนแบบหอยโขง (Centrifugal) จำนวนไม

นอยกวา 2 ชุด มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 นิ้ว ใชกับมอเตอรแบบขับตรง (Direct Drive) 

สามารถปรับความเร็วไดไมนอยกวา 5 ระดับ ใชกับระบบไฟฟา 220V/1Ph/50Hz 

- ระบบควบคุม ควบคุมการทำงานดวย Wired Remote Controller ที่สามารถแสดงสถานะการปลอย

ประจุของสตรีมเมอรได. 

- มีโหมด Cool, Dry, Fan เปนอยางนอยเพ่ือสามารถเลือกใชงานตามความเหมาะสมขอสภาวะอากาศ 

- แผงกรองอากาศเปนแบบอลูมิเนียม, ใยสังเคราะห หรือ RESIN NET ที่สามารถถอดลางทำความสะอาด

ได 

- มีระบบฆาเชื้อโรคบนแผนกรองฝุนและตัวเครื่องดวยประจุพลาสมาสตรีมเมอร 

- เครื่องปรับอากาศมีฟงกชัน Auto restart กรณีระบบไฟฟาในอาคารเกิดความบกพรอง เครื่องปรับอากาศ

หยุดทำงาน เมื่อระบบไฟฟาในอาคารกลับสูสภาวะใชงานปกติเครื่องปรับอากาศกลับมาทำงานใหม

อัตโนมัติและคอมเพรสเซอรทำงานภายในเวลา 3 นาที 

- เครื่องปรับอากาศแบบ Cassette type บานสวิงท้ัง 4 สามารถควบคุมตำแหนงไดอยางอิสระดวยรีโมทมี

สายและสามรถปรับความเร็วลมไดถึง 5 ระดับ 

- เครื่องปรับอากาศแบบ Cassette type สามารถสลับการกระจายลมท้ัง 2 ทิศทางและรอบทิศทางได เพ่ือ

สงลมไกล ปรับลดอุณหภูมิรอบหอง ทำใหหองเย็นเร็วอยางท่ัวถึง 

- แผนกรองอากาศ (Filter) เปนชนิด Resin net เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรีย (Anti-Bacterial Air Filter) 

- มีอุปกรณประกอบการติดตั้งชุดแฟนคอยล สายตอทอระบายน้ำชนิดออน ฉนวนหุมทอ จุดตอแฟรของทอ

แกสทอของเหลว แคมปรัดสายและคูมือการติดตั้งและอ่ืนๆ 
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ระบบทอน้ำยาและทอน้ำท้ิง 

 ทอน้ำยา (Refrigerant Pipe) 

- ทอน้ำยาใชทอทองแดงชนิด Hard Drawn ตามมาตรฐาน ASTM B88 Type L หรือมีมาตรฐานอ่ืน ท่ี

เทียบเทา ขอตอใชชนิด Forged of Wrought Copper, Solder Type รอยตอเชื่อมดวย Silver Brazing 

Alloys ทอ Suction จะตองหุมฉนวน Closed Cell Foamed หนาไมต่ำกวา 3/4 นิ้ว (19 มิลลิเมตร) 

หรือตามท่ีระบุในแบบ  

 ทอน้ำท้ิง (Drain Type) 

- ทอน้ำทิ้งใชทอ PVC แข็ง, Class 8.5 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.17-2524 อุปกรณขอตอทอ

จะตองใชชนิดที่มีความหนาตามประเภททอที่ใช และใชน้ำยาตอทอตามคำแนะนำของผูผลิต ทอน้ำท้ิง

จะตองหุมฉนวน Closed Cell Foamed หนาไมต่ำกวา 1/2 นิ้ว (13 มิลลิเมตร) หรือตามท่ีระบุในแบบ 

 

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 การติดตั้งชุดระบายความรอน 

- การติดตั้งบนพ้ืนคอนกรีต ใหทำฐานเหล็ก ขนาดสูงไมนอยกวา 250 มม. จากระดับพ้ืนท่ีติดตั้งขนาด 

มาตรฐานใหญกวาขนาดของคอนกรีตของ Condensing Unit อยางนอย 200 มม. โดยรอบผิวใหฉาบปูนขัดให

เรียบ ท่ีฐานตองรองดวย Rubber Pad และตองปองกันไมใหน้ำขังคางอยูท่ีขาสวนท่ีเปนโลหะได 

 -   การติดตั้งบนพื้นดิน ใหฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญตลอดใตเครื่อง และโตกวาเครื่องไมนอยกวา 

200 มม. รอบทุกดานฐานสูงกวาระดับดินไมนอยกวา 100 มม. ฐานตองทำใหเหมาะสมกับสภาพดิน และสามารถ

รับน้ำหนักเครื่องโดยไมทรุด  

 -   การติดตั้งบนดาดฟาหรือกันสาด กอนติดตั้งใหปรึกษาผูวาจางกอน ถาหากพ้ืนดาดฟาหรือกันสาดสามารถ

รับน้ำหนักได โดยไมตองมีโครงเหล็กรับเพื่อเฉลี่ยน้ำหนัก ก็ใหตั้งเครื่องบนพื้นไดแตตองมีเหล็กตัว C ทาสีเพ่ือ

ปองกันสนิมอยางดี ตัวโครงเหล็กใหยึดกับพื้นหลังคาหรือกันสาด โดยใหแผนยาง Rubber Pad รองโดยรอบ

ระหวางโครงเหล็กกับพ้ืนหลังคา หรือกันสาด และระหวางตัวเครื่องกับโครงเหล็กเพ่ือลดแรง สั่นสะเทือน 

 การติดตั้งเครื่องเปาลมเย็น 

 การติดตั้งเครื่องเปาลมเย็น ใหเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิต ซึ่งแตกตางออกไปตามแตชนิด

และลักษณะของเครื่องเปาลมเย็น ผูรับจางจะตองดำเนินการติดตั้งเครื่องเปาลมเย็นมา และกอนทำ

การติดตั้งผูรับจางจะตองเสนอแบบใหผูวาจางพิจารณากอน 
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 การเดินทอน้ำยา 

 การเดินทอน้ำยาจะตองเดินในแนวขนาน และ/หรือตั้งฉากไปกับอาคาร ถาเดินผานทางเทาที่มี

คนเดิน ลานดิน   และ/หรือถนน ใหทำรางคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาครอบเพ่ือใสทอน้ำยา และทอ

รอยสายไฟฟา ถาอยูบนถนน  ตองทำใหรับน้ำหนักรถยนตที่อาจวิ่งผานไดดวย ในกรณีจำเปนเพื่อรับ

การขยายตัวของทอตัวเขากับ Compressor หรือเพื่อปองกันทอแตก เพราะการสั่นสะเทือนตองใช 

Flexible Hoven Metal Connector ทอสวนที่เจาะทะลุตัวอาคารใหใส Pipe Sleeves ทุกแหงและ

อุดชองวางดวยวัสดุกันน้ำทอน้ำยาและทอสายไฟที่เดินทะลุขึ้นไปบนดาดฟา ใหฝาครอบหรือกออิฐ

ชองที่ทะลุขึ้นไปเพื่อกันฝนทอน้ำยา Suction และ Liquid ใหเดินแยกจากกันโดยมี Clamp รัดทุก ๆ 

ระยะท่ีหางกัน ตามตาราง 

 

ขนาดของทอ OD ระยะหางในแนวระดับ 

(เมตร) 

ระยะหางในแนวดิ่ง (เมตร) 

3/8 นิ้ว 1.3 1.8 

1/2 นิ้ว 1.3 1.8 

5/8 นิ้ว 1.3 1.8 

3/4 นิ้ว 1.8 2.4 

7/8 นิ้ว 1.8 2.4 

1-1/8 นิ้ว 1.8 2.4 

1-3/8 นิ้ว 2.4 3 

1-5/8 นิ้ว 2.4 3 

2-1/8 นิ้ว 2.7 3 

2-5/8 นิ้ว 3.0 3.6 

    

   ฉนวนหุมทอสวนที่รัด Clamp ใหสอดแผนสังกะสีกวางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร หรือใชเปน

ปลอกทอทอ PVC หุมรอบฉนวนกอนรัด Clamp ทอทั้งหมดที่เดินบนดาดฟาใหรองรับดวยเหล็ก U 

ขนาดไมนอยกวา 75 X 40 X 5 มม. โดยเหล็กรับดังกลาวตองอยูหางกันตามดังกลาว ความยาวของ

เหล็กรองรับตองมาพอท่ีจะรับ Clamp ทอท้ังหมดได 
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 การเดินทอน้ำท้ิง 

 ใหตอทอน้ำทิ้งจากถาดรองน้ำของ Fan Coil Unit ไปหาทอระบายน้ำที่ใกลที่สุด ตรงจุดที่ตอ

ออกจากเครื่องตองสามารถเปดออกทำความสะอาดไดงาย การยึดติดกับผนังใหใชประกับเหล็กอาบ

สังกะสีหรืออลูมิเนียมชนิดสำหรับใชรัดทอ 

 

 

3. พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan) 

พัดลมแบบติดผนัง 

- ใบพัดลมและโครงทำดวยเหล็ก อลูมิเนียมหรือพลาสติกทนความรอน ประกอบและผาน

กรรมวิธีปองกันสนิมมา จากโรงงานผูผลิต ถาติดตั้งในบริเวณท่ีมีลักษณะเปนสำนักงานท่ี

ตองการความสวยงาม จะตองเปนรุ นที ่ออกแบบ มาใหมีรูปที ่ออกมาใหมีรูปรางท่ี

สวยงาม 

- ใบพัดลมตองมี WIRE GUARD  หรือ แบบฝาครอบมีตะแกรง ปองกันอันตรายยึดติดกับ

โครงพัดลม ทางดานดูดอากาศเขา 

- GRAVITY SHUTTER เปนแบบ MULTIBLADE GRAVITY SHUTTER ติดตั้งไวที่ดานลม

ออก ขณะพัดลมหยุดหมุน สามารถปดไดสนิท 

- พัดลมที่ติดตั้งยึดกับผนังอาคารตองมีแผนยางรองโดยรอบระหวางโครงพัดลมกับผนัง

ความหนาของยางรองไมนอย กวา 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)  

- พัดลมระบายอากาศติดตั้งในวงกบชนิดอลูมิเนียมสีเดียวกับกรอบหนาตางเดิมของอาคาร 
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รายช่ือผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเทียบเทา 

 VRF / VRV AIR CONDITIONING 

  DAIKIN , MITSUBISHI ELECTRIC , MITSUBISHI HEAVY DUTY  

 SPLIT TYPE AIR CONDITIONING  

 DAIKIN , MITSUBISHI ELECTRIC , MITSUBISHI HEAVY DUTY   

VENTILATION FANS  

  PANASONIC , KRUGER, MITSUBISHI ELECTRIC  

COPPER TUBE   

  TOTALINE , HANA , KEMBRA , VALOR , CAMBRIDGE  

INSULATION FOR PIPING  

  AEROFLEX, MAXFLEX , ARMAFLEX ,THERMOBREAK  

CONDUIT  

  PAT , PANASONIC ,ARROW PIPE , BLUE EAGLE  

 POWER & CONTROL CABLE  

            PHELPSDODGE ,THAI YAZAKI ,BANGKOK CABLE , LINK  

 

 


